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Modele niivi seria 2200/2300/2400

Modele niivi seria 2200/2300/2400

Nie kazdy model obstuguje wszystkie funkcje. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie
WWWw.garmin.com oraz na opakowaniu produktu.

Do modeli z oznaczeniami ,,LT”, ,LM” i ,LMT” w nazwie dofaczona jest subskrypcja
bezterminowa. Patrz strona 42 i 62.

Model T;;:hnologi@a Asystent pasa W!dok ) Ar‘(;fal:‘v;atljne Polecenie
uetooth ruchu skrzyzowania ruchu gtosowe
2200
2240/2250 4
2300 Tylko Europa | Tylko Europa
2310 4 4 4
2340/2350 v 4 v/
2360 v 4 v/
2370 v 4 v/
2440/2450 v/ v/ /
2460 v/ v 4 v 4
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Rozpoczecie pracy z urzadzeniem

Rozpoczecie pracy
z urzadzeniem

Nalezy zapoznac sig z zamieszczonym

w opakowaniu produktu przewodnikiem
Wazne informacje dotyczqce bezpieczenstwa
i produktu zawierajacym ostrzezenia i wiele
istotnych wskazowek.

1. Podlacz urzadzenie do gniazda
zapalniczki w pojezdzie (strona 2).

2. Zamontuj urzadzenie (strona 4).
3. Zarejestruj urzadzenie (strona 5).
4. Sprawdz dostgpnosc aktualizacji.

+  Aktualizacje oprogramowania
(strona 5).

*  Darmowa aktualizacja map
(strona 5).

Podtaczanie urzadzenia do
gniazda zapalniczki
w pojezdzie

Ten produkt jest zasilany przez baterig
litowo-jonowa. Aby uniknag ryzyka
uszkodzenia ciata lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na dziatanie wysokich
temperatur, nalezy urzadzenie zabierac ze
soba przy wysiadaniu z samochodu albo
przechowywac¢ w miejscu nienarazonym
na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

Aby korzystac z zasilania bateryjnego,
urzadzenie nalezy najpierw natadowac.

1. Umie$¢ dolng cze$¢ urzadzenia w
uchwycie.

2. Przechyl urzadzenie do tyhu, tak aby
zatrzasnelo sig na swoim miejscu.

2 Podrecznik uzytkownika niivi serii 2200/2300/2400



Rozpoczecie pracy z urzadzeniem

=5 5. Jesli korzystasz z odbiornika
komunikatow drogowych w Europie,
podtacz do niego zewnetrzna anteng
i przymocuj ja do przedniej szyby za
pomoca przyssawek
Po podiaczeniu urzadzenia do gniazda
zapalniczki w pojezdzie, urzadzenie wykona
ponizsze operacje.

3. Podtacz przewdd zasilajacy z gniazda Utzadzenie whaczy sic.

zapalniczki @ do zlacza USB@® + Urzadzenie odbierze sygnaly z satelitow.
uchwytu lub urzadzenia. Jesli co najmniej jeden stupek FfHl
zmieni kolor na zielony, oznacza to, ze
urzadzenie odebrato sygnat z satelitow.

+ UWAGA: Urzadzenie moze wymaga¢
czystego widoku nieba w celu odebrania
sygnatow z satelitow.

+  Urzadzenie faduje sig podczas jazdy.
1 na pasku stanu wskazuje stan

o ? natadowania wewngtrznej baterii.

4. Podlacz drugi koniec przewodu
zasilajacego do gniazda zapalniczki
w samochodzie.

Podrecznik uzytkownika nivi serii 2200/2300/2400 3



Rozpoczecie pracy z urzadzeniem

Montowanie urzadzenia

UWAGA
Przed zamontowaniem urzadzenia w
samochodzie zapoznaj sig z przewodnikiem
Wazne informacje dotyczqce bezpieczenstwa
i produktu zawierajacym informacje prawne
dotyczace montazu na szybie przedniej.

1. Zdejmij z przyssawki przezroczysty
element plastikowy.

2. Wyczy§¢ i osusz szybe przednig
samochodu oraz przyssawke
niestrzgpiaca sig Sciereczka.

3. Umie$¢ przyssawke na przedniej szybie.

4. Przesun dzwignig do tytu, w kierunku
szyby.

5. Zatrza$nij uchwyt@®na ramieniu
przyssawki @.

Informacje o sekcji Mgj
Pulpit

Moj Pulpit mozna uzy¢ do zarejestrowania
urzadzenia, sprawdzenia dostgpnosci
aktualizacji oprogramowania i map,
uzyskania dostgpu do podrgcznikow
uzytkownika, uzyskania pomocy technicznej
i wielu innych rzeczy.

Konfigurowanie sekcji Moj Pulpit
1. Podtacz kabel USB do ztacza USB w
urzadzeniu.

2. Podtacz kabel USB do portu USB w
komputerze.

3. Przejdz do strony www.garmin.com
/dashboard.

4. Wykonaj instrukcje wyswietlane na
ekranie.
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Rejestrowanie urzadzenia

1. W sekcji Moj Pulpit kliknij Zarejestruj
teraz.

2. Wykonaj instrukcje wyswietlane na
ekranie.

Aktualizowanie oprogramowania
1. Otworz sekcjg Moj Pulpit (strona 4).

2. W sekeji Aktualizacje oprogramowania
kliknij Aktualizuj teraz.

3. Wykonaj instrukcje wyswietlane na
ekranie.

niiMaps Guarantee™

Po zarejestrowaniu si¢ na stronie
http:/my.garmin.com w ciagu 60 dni od
rozpoczgeia korzystania z funkeji nawigacji
satelitarnej rzadzenie jest uprawnione do
bezptatnej aktualizacji. Odwiedz strong
WWW.garmin.com/numaps.

Aktualizowanie map
1. Otworz sekcje Moj Pulpit (strona 5).

2. Zarejestruj urzadzenie (strona 5).

3. W sekcji Aktualizacje map kliknij
Aktualizuj teraz.

4. Wykonaj instrukcje wyswietlane na
ekranie.

Podrecznik uzytkownika nivi serii 2200/2300/2400
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Ogodlne informacje
0 urzadzeniu

Kazdy model wyposazony jest w klawisz
zasilania @ oraz gniazdo kart microSD™ @.

niivi 2200

niivi 2300/2400
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Rozpoczecie pracy z urzadzeniem

Ztacza USB w urzadzeniach
Uzyj ztacza USB w celu podaczenia
urzadzenia do zasilania z gniazda
zapalniczki w samochodzie lub do
komputera.

W urzadzeniach niivi serii 2200, 2300 oraz
2400 ztacze USB znajduje si¢ w roznych
migjscach.

Zlacze Ztacze
mini-USB micro-USB
2200 |Panel tylny Brak
urzadzenia
2300 |Tytuchwytu Spdd urzadzenia
2400 |Bok uchwytu Spdd urzadzenia

Wytaczanie urzadzenia
1. Przytrzymaj klawisz zasilania przez
cztery sekundy.

2. Dotknij Wyl.

Blokowanie ekranu

Ta funkcja jest dostgpna wytacznie w
urzadzeniu niivi 2360. Ekran mozna
zablokowac, aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu funkcji przez jego dotknigcie.

1. Nacis$nij i szybko zwolnij klawisz
zasilania.
2. Dotknij Zablokuj.
Regulowanie gtosnosci
1. Dotknij Glosnos¢.
2. Wybierz dowolna opcje:
* Wyreguluj glosnos¢, przesuwajac
suwak w lewo lub prawo.
+ Dotknij kolejno Glo$nosé¢ > [, aby
wyciszy¢ wszystkie dzwigki.
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Regulowanie jasnosci ekranu
1. Dotknij kolejno Narzedzia >

Ustawienia > Wy$wietlanie > Jasnos¢.

2. Dotknij i przesuwaj pasek przewijania,
aby dostosowac jasno$¢ ekranu.

Korzystanie z przyciskow

znajdujacych sie na ekranie

* Naci$nij i przytrzymaj I, aby szybko
powrdci¢ do menu glownego.

+ Dotknij 4 i ¥, aby wyswietli¢ wiccej
informacji.

+ Dotknij i przytrzymaj 4 i ¥, aby
mozliwe bylo szybsze przewijanie.

Podrecznik uzytkownika nivi serii 2200/2300/2400
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Korzystanie z klawiatury ekranowej
Zapoznaj sig z czgécia ,,Ustawienia
systemowe”, aby zmieni¢ ukfad klawiatury
(strona 49).

+  Dotknij znaku na klawiaturze, aby
wprowadzi¢ literg lub cyfrg.
+ Dotknij

+ Dotknij lEEM, aby zmieni¢ wielko$¢
znakow.

=, aby wprowadzi¢ spacje.

*  Dotknij przestrzen pomigdzy dwoma
znakami, aby wybrac litere.

*  Dotknij €8, aby usuna¢ znak.

+ Dotknij i przytrzymaj &B, aby usuna¢
caly wpis.

+ Dotknij lEM, aby wybra¢ tryb jezyka
klawiatury.

+ Dotknij BEEE, aby wprowadzi¢ znaki
specjalne, takie jak znaki przestankowe.

*  Dotknij B8, aby wlaczy¢ lub wylaczy¢
pisownig wielkimi literami.



Rozpoczecie pracy z urzadzeniem

Orientacja ekranu
UWAGA: Widok pionowy (portret) jest
dostgpny w urzadzeniu niivi 2360.

Obro¢ urzadzenie, aby wybra¢ widok
poziomy (krajobraz) lub pionowy
(portret).

8 Podrecznik uzytkownika niivi serii 2200/2300/2400



Rozpoczecie pracy z urzadzeniem

Menu gk’)wne +  Wigcej informacji mozna uzyskac¢

na stronie www.garmin.com
/bluetooth.

Korzystanie z menu ¢ Dotknij @, aby wyregulowa¢

gtéwnego glognosc.

+ Dotknij®, aby otworzy¢ menu
narzgdzi 1 ustawien.

Informacje o dostosowy-

Dokad? Pokaz mape . ,
. waniu menu gtéwnego

+ Dotknij @, aby zmieni¢ srodek

transportu.

Wyznaczana trasa jest obliczana s E e
na innych zasadach, zaleznie od — =
wybranego $rodka transportu. Q |§1 .‘.;.ﬁ.;n ...,.r @

* Dotknij®, aby znalez¢ cel podrozy.
W przypadku modeli 2400 mozliwe jest

* Dotknij@, aby wySwietlié mape. utworzenie wlasnego menu glownego

*  Dotknij @, aby zatrzymac trase. poprzez dodanie ikon z innych ekranow
+ Dotknij ®, aby wyznaczy¢ objazd dostepnych w urzadzeniu, takich jak
dla trasy. kategorie pozycji lub czgsto uzywane

narzedzia. Mozna takze edytowac rozmiar

* Dotknij ®, aby wykona¢ potaczenie, i pozyce ikon menu glownego.

gdy urzadzenie jest podtaczone do
zgodnego telefonu komorkowego.

Podrecznik uzytkownika nivi serii 2200/2300/2400 9
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Rozpoczecie pracy z urzadzeniem

Mozna przelacza¢ sig migdzy domyslnym
a wlasnym menu gtownym.

Dodawanie ikony do dostosowa-
nego menu gtéwnego
Menu gtowne moze zawiera¢ do 15 ikon.

1. Dotknij kolejno Narzedzia >

Ustawienia > Dostosuj menu glowne.

B e
H s v +

Pk

Q + + + #

UWAGA: Ikony Dokad?, Pokaz mapg
oraz Narzgdzia s statymi elementami

menu gldwnego i nie mozna ich usunac.

2. Dotknij L polu, ktore cheesz
wypelnic.
3. Dotknij ikong.

Ikona zostanie dodana do
dostosowanego menu gtownego.
PORADA: Wybierz P aby wyswietli¢
dodatkowe ikony w danej kategorii.

4. Dotknij Zapisz.

Edytowanie ikon w menu gtéwnym
Przed rozpoczgeiem edycji ikon nalezy
utworzy¢ dostosowane menu gtowne
(strona 10).

1. Dotknij kolejno Narzedzia >
Ustawienia > Dostosuj menu gléwne.
2. Wybierz ikong na stronie.

Pkt g

W

harmes

7 s}

3. Dotknij opcji.
*  Dotknij EI, aby usunag ikong.
+ Dotknij [g, aby powigkszy¢ ikong.

10 Podrecznik uzytkownika niivi serii 2200/2300/2400



Ikona zwigkszy rozmiar z jednej
komorki na cztery.

UWAGA: W menu glownym
zmieszcza sig maksymalnie dwie
duze ikony.

*  Dotknij IEL aby zmniejszy¢ duza
ikone.

*  Aby przesunac ikong, przeciagnij ja
na ekranie.

4. Dotknij kolejno 47 > Zapisz.

Wybér menu gtéwnego

Mozna przelaczac si¢ migdzy domyslnym a
whasnym menu glownym. Podczas uzywania
domyslnego menu glownego elementy
dostosowane sa zapisywane.

1. Dotknij kolejno Narzedzia >
Ustawienia > Dostosuj menu glowne.

2. Wybierz Uzyj domysInego lub Uzyj
dostosowanego.

Podrecznik uzytkownika nivi serii 2200/2300/2400
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Wyszukiwanie pozycji

Wyszukiwanie pozyciji
Urzadzenie umozliwia wyszukiwanie
pozycji na wiele sposobow.

+  Wedlug kategorii (strona 12)

+  Blisko innej pozycji (strona 14)

*  Poprzez literowanie nazwy (strona 16)

+  Wedlug adresu (strona 16)

*  Przy uzyciu mapy (strona 17)

*  Przy uzyciu ostatnio znalezionych
pozycji (strona 17)

¢ Przy uzyciu wspotrzednych (strona 18)

*  Przy uzyciu zdje¢ (strona 18)

 Przy uzyciu Ulubionych (strona 21)

Informacje o punktach
szczegolnych

Szczegotowe mapy zatadowane do
urzadzenia zawieraja miliony punktow
szczegolnych, takich jak restauracje,

hotele czy autoustugi. Za pomoca funkcji
wyszukiwania punktow szczegdlnych tatwo
znajdziesz okoliczne firmy i atrakcje.

Wyszukiwanie punktow

szczegolnych wg kategorii

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Dokad? > Pkty szczegdlne.

2. Wybierz kategorig.

3. W razie potrzeby wybierz podkategorig.
4. Wybierz cel.

5. Dotknij Jedz!.

6.

W razie potrzeby wybierz opcjg:

*  Dotknij Jedz.

+ Dotknij Pieszo.

*  Dotknij Transport publiczny,
aby obliczy¢ trasg, ktora bedziesz
podrézowac z wykorzystaniem
srodkow transportu publicznego
0raz pieszo.
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UWAGA: Aby podrézowac

z wykorzystaniem transportu
publicznego, w urzadzeniu musza
by¢ zatadowane mapy cityXplorer™
(strona 31).

7. W razie potrzeby wybierz trasg
(strona 20).

Wyszukiwanie w ramach kategorii

Aby zawezi¢ wyniki wyszukiwania, mozesz
szuka¢ w ramach kategorii.

1. W menu gléwnym dotknij kolejno
Dokad? > Pkty szczegélne.

Wybierz kategorig.

W razie potrzeby wybierz podkategorig.
Dotknij Q.

Podaj cata nazwg lub jej czgsc.

Dotknij Gotowe.

S kR
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Wyszukiwanie pozycji

Dodawanie postoju podczas
podrézy wyznaczong trasg
Dodanie postoju jest mozliwe podczas
podrdzy wyznaczong trasa w trybie
samochodu.

1.

Lt B e

Podczas Edr()iy wyznaczong trasa
wybierz B, aby powroci¢ do menu
glownego.

Dotknij Dokad?.

Wyszukaj pozycjg (strona 12).
Dotknij Jedz!.

Wybierz dowolna opcje:

*  Dotknij Dodaj do biezacej trasy.
+  Dotknij Rozpocznij nowa trase.
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Wyszukiwanie pozycji

Wyszukiwanie w poblizu innej
lokalizacji

UWAGA: Urzadzenie automatycznie
wyszukuje miejsca w poblizu aktualnej

pozycji.

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Dokad? > = > Blisko.

2. Dotknij opcji.

3. Dotknij Zapisz.

4. W razie potrzeby wpisz informacje do
wyszukania.

5. Dotknij celu.

Korzystanie z objazdu

W trakcie podrozy wyznaczona trasa mozna
stosowac objazdy, aby unikna¢ przeszkod,
takich jak prace drogowe.

UWAGA: Jedli trasa, ktora aktualnie
podrozujesz, jest jedyna rozsadna
mozliwoscia, urzadzenie moze nie
zaproponowac objazdu.

1. Podczas podrozy wyznaczona trasa
dotknij [, aby powroci¢ do menu
glownego.

2. Dotknij Objazd lub Przelicz.

Wyszukiwanie parkingow

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Dokad? > Parking > Znajdz parking.

2. Dotknij pozycji, w ktorej znajduje sig
parking.

3. Dotknij Jedz!.

Wyszukiwanie ostatniego miejsca
parkowania
W menu gtownym dotknij kolejno
Dokad? > Parking > Ostatnie miejsce.
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Zapisywanie miejsca parkowania
1. Dotknij kolejno Dokad? > Parking.

2. Dotknij Parking lub Ostatnie miejsce.
3. Dotknij kolejno = > Zapisz.

4. W razie potrzeby wpisz nazwg.
Zatrzymywanie trasy

Podczas podrozy wyznaczona trasa,
dotknij kolejno £ > Stop.

Nawigowanie poza drogami
Jesli nie jedziesz drogami w trakcie
nawigacji, skorzystaj z trybu nawigacji
po bezdrozu.

1. W menu gtownym dotknij kolejno

Narzedzia > Ustawienia > Nawigacja.

2. Dotknij kolejno Samochéd > niiRoute
> Tryb obliczania > Bezdroze >
Zapisz.

Trasa zostanie obliczona jako linia
prosta prowadzaca do pozycji.

Wyszukiwanie pozycji

Ustawianie pozycji domowej
Miejsce, do ktorego uzytkownik powraca
najczegsceiej, mozna ustawic jako pozycjg
domowa.

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Dokad? > JedZ do domu.

2. Wybierz Podaj moéj adres, Uzyj
aktualnej pozycji lub Ostatnio
znalezione.

Jazda do domu
Przed rozpoczeciem nawigacji do domu
trzeba ustawic pozycjg domowa.

W menu gtownym dotknij kolejno
Dokad? > Jedz do domu.

Resetowanie pozycji domowej

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Dokad? > = > Ustal pozycje
domow3.

2. Wybierz dowolng opcje.
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Wyszukiwanie pozycji

Edytowanie informacji dotyczacych

pozycji domowej

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Dokad? > Ulubione > Dom.

2. Dotknij kolejno = > Edytuj.
3. Wprowadz zmiany.
4. Dotknij Gotowe.

Wyszukiwanie pozycji

Pozycje mozna wyszukiwac za pomoca
klawiatury ekranowej, podajac adres lub
wspolrzedne, przegladajac mapg, a takze na
inne sposoby.

Znajdowanie pozycji poprzez

literowanie nazwy

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Dokad? > Pkty szczegélne > Literuj
nazwe.

2. Podaj cala lub czgs¢ nazwy i dotknij
Gotowe.

3. Wybierz miejsce docelowe i dotknij
Jedz!.

Wyszukiwanie adresu

UWAGA: W zaleznosci od wersji

wbudowanych w urzadzenie danych mapy,

nazwy przyciskow i kolejno$¢ czynnosci
moga roznic sig od tych zamieszczonych
ponizej.

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Dokad? > Adres.

2. W razie potrzeby zmien wojewodztwo,
kraj lub region.

3. Dotknij Literuj miasto.

4. Podaj miasto lub kod pocztowy.
PORADA: Jesli nie masz pewnosci co
do miasta/kodu pocztowego, wybierz
Szukaj wszystko.

5. Dotknij Gotowe.

6. W razie potrzeby wybierz miasto lub
kod pocztowy.

UWAGA: Nie wszystkie mapy
umozliwiaja wyszukiwanie kodow
pocztowych.

7. Podaj numer domu.

8. Dotknij Gotowe.
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Wyszukiwanie pozycji

9. Podaj nazwe ulicy. Wyswietlanie listy ostatnio
10. Dotknij Gotowe. znalezionych pozycji )

. . . W urzadzeniu zapisywanych jest ostatnich
11. W razie potrzeby wybierz ulice. 50 znalezionych pozycji.

12. W razie potrzeby wybierz adres. ) L
W menu gtownym dotknij kolejno

Przeglqdanle mapy Dokad? > Ostatnio znalezione.
Dotknij kolejno Dokad? > Znajdz na L . .
mapie. Czyszgzenle listy ostatnio znalezionych

o . ) pozycji

+  Wigcej informacji na temat korzystania W menu glownym dotknij kolejno
z przyciskow mapy mozna znalez¢ w Dokad? > Ostatnio znalezione > = >
punkcie ,,Korzystanie z mapy pozycji” Wyczyéé > Tak.

(strona 19).

Wyszukiwanie pozycji przy uzyciu mapy
1. W menu gloéwnym dotknij kolejno
Dokad? > Znajdz na mapie.

2. Wybierz pozycjg.
Zostanie wyswietlone pole z
informacjami o pozycji.
3. Dotknij pola z informacjami.
4. Dotknij Jedz!.
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Wyszukiwanie pozycji

Wprowadzanie wspoétrzednych
Jesli znasz wspotrzedne geograficzne celu
podrézy, mozesz za pomoca urzadzenia
nawigowac do tego celu, podajac z
szerokos$¢ 1 dtugos¢ geograficzna. Moze
to by¢ szczegolnie przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Dokad? > Wspélrzedne.

2. Wybierz pole, aby wprowadzi¢ dane
dotyczace szerokosci 1 dtugoscei
geograficznej.

3. Dotknij Pokaz na mapie.

4. Dotknij Jedz!.

Zmiana formatu wspétrzednych mapy

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Dokad? > Wspélrzgdne > =Format.

2. Wybierz format.

Korzystanie z nawigacji do zdje¢

Do urzadzenia lub na karte pamieci mozna

przesyta¢ zdjecia, ktore zawieraja informacje

0 pozycji, a nastgpnie tworzy¢ do nich trasy.

1. Podtacz urzadzenie do komputera
(strona 47).

2. Odwiedz strong
http://connect.garmin.com/photos.

3. Postepuj zgodnie z instrukcjami
podanymi na stronie internetowej, aby
wybra¢ 1 zatadowac zdjgcia.

4. Odtacz urzadzenie od komputera.
5. Wiacz urzadzenie.

6. W menu gldwnym dotknij kolejno
Dokad? > Ulubione > Zdjecia.

Zostanie wyswietlona lista zdjgc z
informacjami o pozycji.

7. Wybierz zdjecie.
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http://connect.garmin.com/photos

Korzystanie z mapy pozycji
Mapa pozycji otwiera si¢ po wybraniu
pozycji w menu Dokad? .

> @"‘“t..:?r_ Jec’!

* Dotknij @, aby zapisa¢ pozycje w
Ulubionych.

* W niektorych modelach nalezy dotkna¢
@, aby wybra¢ numer telefonu do danej
pozycji, gdy urzadzenie jest podtaczone
do telefonu.

+ Dotknij dymku informacyjnego ®, aby
wyswietli¢ wiecej informacji o danej
pozycji.

* Dotknij®, aby powigkszy¢ lub
pomniejszyc.

Wyszukiwanie pozycji

+ Dotknij @, aby powrdci¢ do poprzedniej
strony.

+ Dotknij®i przeciagnij, aby zobaczy¢
inny obszar mapy.

+ Dotknij ®, aby utworzy¢ szczegdtowa
trasg do danego miejsca.

Wyswietlanie trasy na mapie
1. Na mapie pozycji dotknij dymek
informacyjny.

2. Dotknij pola z informacjami o trasie.

Usuwanie nieprawidlowego punktu
szczegolnego z mapy

Jesli w wynikach wyszukiwania znajduje
si¢ nieaktualny lub nieprawidtowy punkt
szczeg6lny, mozna pomijac tg pozycjg w
kolejnych wyszukiwaniach.

1. Na mapie pozycji dotknij dymek
informacyjny.

2. Dotknij kolejno = > Zglo$ blad > Tak.
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Wyszukiwanie pozycji

Ocenianie punktu szczegdlnego

Gdy opcja jest dostgpna, mozna wyswietla¢

i zmienia¢ oceny wystawione punktowi
szczegblnemu.

1. Na mapie pozycji dotknij dymek
informacyjny.
Gdy opcja jest dostgpna, ocena jest
wyswietlana pod adresem pozycji.
2. Dotknij gwiazdek, aby oceni¢ punkt
szczegOlny.

Ocena zostanie zaktualizowana w
urzadzeniu.

Edytowanie numeru telefonu

1. Na mapie pozycji dotknij dymek
informacyjny.

2. Dotknij kolejno = > Edytuj numer
telefonu.

3. Wpisz prawidlowy numer telefonu i
dotknij Gotowe.

Podglad kilku tras jednoczes$nie
UWAGA: Aby wiaczy¢ funkcje podgladu
kilku tras jednoczesnie, patrz (strona 52).

1. Na mapie pozycji dotknij Jedz! i w razie
potrzeby Jedz (strona 12).
Na wyswietlonej mapie zostana
podswietlone trasy z krotszym czasem
przejazdu, najkrotszym dystansem i
mniejszym zuzyciem paliwa.

2. Skorzystaj z przyciskow na ekranie, aby
wybrac trasg (strona 7).

3. Dotknij Jedz!.

Ustawianie symulowanej pozycji

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia > System >
Symulacja GPS > WL

2. W menu gléwnym dotknij kolejno
Dokad? > Znajdz na mapie.

3. Wybierz obszar na mapie.

Zostanie wyswietlone pole z
informacjami o pozycji.
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4. Dotknij kolejno = > Ustal pozycje.

Ulubione

Mozna zapisac¢ pozycje w Ulubionych, aby
mozna je bylo szybko odnalez¢ i wyznaczy¢
do nich trasy. Pozycja domowa jest rowniez
zapisana w Ulubionych.

Zapisywanie pozycji w Ulubionych
1. Dotknij ikony pojazdu na mapie.

2. Dotknij Zapisz.

3. Podaj nazwe.

4. Dotknij Gotowe.

Pozycja zostanie zapisana w Ulubionych.

Zapisywanie pozycji w Ulubionych

1. Wyszukaj pozycjg (strona 12).

2. Namapie pozycji dotknij kolejno = >
Zapisz> OK.

Wyszukiwanie pozycji

Wyszukiwanie ulubionych
1. W menu gtownym dotknij kolejno
Dokad? > Ulubione.

2. W razie potrzeby wybierz kategorig.
3. Wybierz zapisana pozycje.
Edytowanie ulubionych

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Dokad? > Ulubione.

W razie potrzeby wybierz kategorig.
Wybierz ulubiony element.

Dotknij kolejno = > Edytuj.
Wybierz dowolna opcje:

*  Dotknij Nazwa.

*  Dotknij Numer telefonu.

Lt T e

+  Dotknij Kategorie, aby wpisa¢
nazwg kategorii elementu
Ulubionych.

*  Dotknij Zmien zdjecie, aby
zapisac zdjgeie wraz z elementem
Ulubionych (strona 39).
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Wyszukiwanie pozycji

*  Dotknij Zmien symbol, aby zmieni¢
symbol uzywany do oznaczenia
elementu Ulubionych na mapie.

5. Dotknij Wybierz.
6. Dotknij +, aby dodac kolejne pozycje.
o ) 7. Dotknij Dalej.
6. Edytuj informacje. 8
9

. . Podaj nazwg.
7. Dotknij Gotowe.

. Dotknij Gotowe.
Usuwanie Ulubionych

1. W menu gtownym dotknij kolejno Edytowanie planu podrézy
Dokad? > Ulubione. 1. W menu gtownym dotknij kolejno

2. W razie potrzeby wybierz kategorig. Dokad? > Planow. podrozy.

3. Wybierz ulubiony element. 2. Dotknij zapisanej podrdzy.

4. Dotknij kolejno = > Usun > Tak. 3. Dotknij opcji.

Planowanie podrézy =ho -

Przy uzyciu funkcji Planowanie podrozy o 1 “_{;w »®

mozna utworzy¢ i zapisa¢ trasg z wieloma @ (el [ in

celami podrozy. . 3 ot ma (S

1. W menu gléwnym dotknij kolejno PLO e [SSFE
Dokad? > Planow. podrozy.

+ Dotknij @, aby zmieni¢ czas

2. Dotknij +. wyjazdu, trwania lub przybycia.

3. Dotknij Wybierz pozycje startowa.
4. Wyszukaj pozycje (strona 12).
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+ Dotknij®, aby zmieni¢ $rodek
transportu lub preferencje trasy dla
wybranej czgsci podrozy.

*  Dotknij Mapa, aby wyswietli¢
podréz na mapie.

Podréz wg zapisanego planu

podrézy

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Dokad? > Planow. podrozy.

2. Wybierz zapisang podroz.

3. Dotknij Jedz!.

4. W razie wyswietlenia monitu wybierz

trase (strona 20).

Edytowanie zapisanej podrozy
1. W menu gléwnym dotknij kolejno
Dokad? > Planow. podrozy.

2. Wybierz zapisang podroz.
3. Dotknij =.
4. Wybierz dowolng opcje:
*  Dotknij Zmien nazwe podrozy.

Podrecznik uzytkownika nivi serii 2200/2300/2400

Wyszukiwanie pozycji

Dotknij Edytuj cele, aby dodac lub
usuna¢ pozycje badz zmienic ich
kolejnos¢.

Dotknij Usun podroz.

Dotknij Optymalizuj kolejnos¢,
aby zaplanowac postoje podczas
podrdzy w najkorzystniejszej
kolejnosci.
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Polecenie gtosowe

Polecenie glosowe

Informacje o poleceniach
gtosowych

UWAGA: Funkcja polecen gtosowych nie
jest dostgpna dla wszystkich jezykow
iregionow.

Funkcja polecen glosowych jest dostepna
w urzadzeniach niivi 2360, 2370 oraz 2460.

Funkcja polecen glosowych pozwala
korzystac z urzadzenia poprzez wymawianie
stow widocznych na ekranie lub
wymawianie okreslonych polecen. Menu
funkcji polecen glosowych zawiera listg
dostepnych komend.

Ustawianie frazy aktywacji

Fraza aktywacji jest pojedynczym wyrazem
lub fraza, ktorej wymowienie powoduje
uaktywnienie funkeji polecen gtosowych.
Domyslng fraza aktywacji jest Polecenia
glosowe.

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Polecenia glosowe >
Dostosuj fraze.

2. Podaj nowa fraze aktywacji.

3. Dotknij Gotowe.

Wiaczenie funkcji polecen
gtosowych
Wymow frazg aktywacji.
Zostanie wy$wietlone menu funkcji
polecen glosowych.
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Korzystanie z funkcji polecen
glosowych — porady
Mow normalnym glosem w kierunku
urzadzenia.

+  Formutyj polecenia tak, jak sa one
wyswietlane na ekranie.

+  Reaguj na komunikaty glosowe z
urzadzenia stosownie do sytuacji.

* Wybierz dluzsza frazg aktywacji, aby
ograniczy¢ liczbg przypadkowych

uruchomien funkeji polecen glosowych.

* Wyméw Zakoncz, aby wyj$¢ z menu
funkcji polecen glosowych.

*  Urzadzenie emituje dwa dzwigki przy
wiaczaniu i wylaczaniu trybu polecen
glosowych.

+  Jesli urzadzenie nie jest gotowe do
przyjecia polecenia, w prawym gornym
rogu ekranu wyswietlana jest ikona

Polecenie gtosowe

+ Po wyswietleniu si¢ ikony @ mozna
wydac polecenie.
Nawigacja do znanych pozycji przy
uzyciu polecen gtosowych
Mozna wymawia¢ nazwy popularnych i
znanych pozycji.
1. Wymow frazg aktywacji.
2. Wymoéw Znajdz wg nazwy.
3. Postuchaj komunikatu glosowego
1 Wymow nazwg pozycji.
Zostanie wyswietlona lista pozycji.
Voice Camrmand 1]

. Starbucks
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Polecenie gtosowe

4. Wymow numer linii.
5. Wyméw dowolna opcjg:

* Wymow Nawiguj, aby nawigowac
do danej pozycji.

* Wymow Polacz, aby wybra¢ numer
telefonu do danej pozycji przy
uzyciu podtaczonego, zgodnego
telefonu komorkowego.

Vgt e Command

Wyszukiwanie adresu
1. Wymow Polecenie glosowe.

2. Wymow Znajdz adres.

3. Wykonaj instrukcje wy$wietlane na
ekranie.

Wyciszanie instrukc;ji
Komunikaty glosowe funkcji polecen
glosowych mozna wylaczy¢ bez
koniecznosci wyciszania wszystkich
dzwickow w urzadzeniu.

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Narzgdzia > Polecenia glosowe > &N,

2. Dotknij kolejno Wycisz instrukeje >
Wiaczone.

Wylaczanie funkcji polecen
gtosowych

Wylaczenie funkcji polecen glosowych
uchroni przed przypadkowym wiaczaniem
trybu polecen gtosowych w trakcie
0ZMOWY.

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Polecenia glosowe > BN,

2. Dotknij kolejno Polecenia glosowe >
Wylaczone.
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Strony mapy

Wyswietlanie mapy podczas
podrézy

UWAGA

Ikony ograniczen predko$ci maja charakter
wylacznie informacyjny i nie zdejmuja

z kierowcy obowiazku przestrzegania
wszelkich ograniczen podawanych

na znakach drogowych i stosowania

zasad bezpiecznej jazdy w kazdych
okolicznosciach. Firma Garmin nie

ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne
mandaty lub pozwy bedace konsekwencja
nieprzestrzegania przepisow drogowych.

Trasa jest oznaczona karmazynowa linia.
Flaga w szachownice wskazuje cel.

Podczas podrozy urzadzenie kieruje
uzytkownika do celu za pomoca
komunikatow glosowych, strzalek na mapie
i wskazowek kierunkowych wyswietlanych
przy gornej krawedzi mapy. Gdy uzytkownik
zjedzie z pierwotnie wyznaczonej trasy,
urzadzenie ponownie przelicza trasg i podaje
nowe wskazowki.

Strony mapy

Podczas jazdy po glownych drogach moze
zosta¢ wyswietlona ikona wskazujaca
ograniczenie predkosci obowiazujace na
danej drodze.

Zmiana pola danych mapy

1. Dotknij pola danych znajdujacego sig
w lewym dolnym rogu mapy.

2. Wybierz typ danych do wyswietlenia.

3. Dotknij Zapisz.

Zmiana ograniczenia predkosci

1. Dotknij na mapie ikony ograniczenia
predkoscei.

2. Aby zmienic¢ ograniczenie predkosci,
dotknij & i ¥
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Strony mapy

Korzystanie z funkcji myTrends

Funkcja myTrends™ przewiduje cel podrozy
uzytkownika i, gdy podrézuje on do czgsto
odwiedzanego miejsca, wyswictla jego
nazwe oraz przewidywany czas podrozy

w pasku nawigacyjnym na mapie.

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia > Nawigacja.

2. Dotknij kolejno Samochéd > niiRoute
> myTrends > Wlaczone.

3. Zapisz w Ulubionych czgsto odwiedzane
miejsce, takie jak dom lub praca
(strona 21).

4. Odwiedz kilka razy miejsce zapisane w
Ulubionych z wlaczonym urzadzeniem.

5. Gdy na pasku nawigacyjnym sa
dostgpne informacje myTrends, mozna
go dotkna¢, aby wyswietli¢ informacje
0 trasie.

Wyswietlanie informacji o podrozy
Strona informacji o podrozy wyswietla
biezaca predkos¢ i umozliwia dostep do
statystyk podrozy.

PORADA: Jesli w podrozy wystepuja
czgste przerwy, nalezy pozostawia¢
wlaczone zasilanie urzadzenia, tak aby
urzadzenie mogto doktadnie zmierzy¢ czas
spedzony w podrozy.

Na mapie dotknij pola Predkosé.




Resetowanie informacji o podrézy
Na mapie dotknij kolejno pola
Predkosé > =.

1.

Wybierz dowolna opcje:

Podczas jazdy wyznaczong trasa
dotknij Zeruj wszystko, aby
wyzerowa¢ dane we wszystkich
polach na stronie, z wyjatkiem
predkosciomierza.

Dotknij Zeruj dane podrozy, aby
wyzerowa¢ informacje wyswietlane
w komputerze podrozy.

Dotknij Zeruj maks. predkosé, aby
wyzerowa¢ predkos¢ maksymalna.
Dotknij Zeruj podréz B, aby
wyzerowac licznik.

Strony mapy

Wyswietlanie listy zwrotow
W trakcie podrozy wyznaczona trasa mozna

wyswiet

1i¢ listg wszystkich zwrotow na

trasie oraz odlegtosci pomigdzy kolejnymi
Zwrotami.

1. Dotknij paska tekstowego u gory mapy.

1

I

G 15 Trzymaj sig lewaj w Plac Arturs
Zawisty
|;:> 5.ga Skrot w prawo na Ulica Zwird |
Wigury ca Terminal 2

YIJ 400, Trzymaj sie prawej na Ulica
= Zwirii | Wigury do OdiotyfDepar

Dre 300 Dojed? do Warszawn Okecie-
™ Terminal 2 Odloty na prawe

2. Wybierz dowolna opcjg:

Podrecznik uzytkownika nivi serii 2200/2300/2400

Dotknij zwrotu na stronie Lista
zwrotow, aby wyswietli¢ nastgpny
Zwrot.

W urzadzeniach niivi 2400, do
ktorych podtaczony jest odbiornik
komunikatow drogowych, aby
uzyska¢ informacje dotyczace
opdznien przez utrudnienia w ruchu,
nalezy dotkna¢ kolorowa kropke
(strona 42).
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Strony mapy

+ Dotknij kolejno = > Pokaz mape, ~ Informacje o zblizajacych si¢

aby wyswietli¢ cala trasg na mapie. skrzyzowaniach
W niektorych modelach podczas podrozy

Wyswietlanie nastgpnego zwrotu wyznaczong trasa, w miarg zblizania sig
WySwietlenie nastepnego zwrotu jest do skrzyzowania moze zostaé wy$wietlony
mozliwe jedynie podczas podrozy jego widok.

wyznaczong trasa.

Nastgpny zwrot pokazuje zakrgt na mapie,
a takze dystans i czas pozostaty do danego
zakretu.

Dotknij BB na mapie.

Skrec w
lewo w Ulica
Dluga

059 550m

o
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Korzystanie z mapy do nawigac;ji
pieszej

W trybie pieszego trasa jest wyswietlana na
mapie dwuwymiarowej (2D).

*  Dotknij @, aby przelaczy¢ na inny
odcinek trasy.

+  Dotknij @), aby wyswietli¢ plan
podrozy.

+ Dotknij @), aby wysrodkowa¢ mape na
biezacej pozycji.

+ Dotknij @, aby powickszy¢ lub
pomniejszyc.

Strony mapy

Opcje transportu publicznego

Jesli w urzadzeniu sg zainstalowane mapy
cityXplorer, urzadzenie oblicza trasg

przy uwzglednieniu $rodkow transportu
publicznego, takich jak autobusy czy metro,
oraz dystansu do pokonania pieszo.

Mapy cityXplorer nie sa domyslnie dostgpne
w urzadzeniu. Mapy cityXplorer mozna
kupi¢ na stronie http:/my.garmin.com.

Zolte ikony wskazuja metody nawigacji
wykorzystywane na poszczegolnych
odcinkach trasy. Przyktadowo, gdy
zobaczysz ikong @), w tym miejscu trasy
wsiadz do autobusu.

Czarne punkty na mapie oznaczaja
przystanki transportu publicznego na trasie
podrozy.

UWAGA: Podazajac trasa piesza, mozna
ograniczy¢ dystans do pokonania pieszo
(strona 51).
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Rozmowy przez zestaw gtosnomdwiagcy

Rozmowy przez zestaw
gtoSnomoéwiacy

Technologia Bluetooth® jest dostepna w
niektorych modelach niivi. Tworzy ona
bezprzewodowe polaczenie pomigdzy
dwoma urzadzeniami, takimi jak telefon
komorkowy i system nawigacji. Aby ustali¢,
czy telefon komorkowy z technologia
Bluetooth jest zgodny z urzadzeniem,
odwiedz strong www.garmin.com/bluetooth.

Parowanie urzadzen

Przed pierwszym potaczeniem dwoch
urzadzen nalezy je najpierw sparowac
poprzez utworzenie potaczenia migdzy nimi
przy uzyciu kodu PIN lub hasta.

Telefon i urzadzenie musza by¢ whaczone i
znajdowac si¢ w odlegtosci nie wigkszej niz
33 stopy (10 m) od siebie.

Parowanie przy uzyciu ustawien
telefonu

Parowanie mozna zainicjowa¢ za pomoca
telefonu. Zapoznaj sig z instrukcja obstugi
telefonu.

1. W menu gtownym urzadzenia
niivi dotknij kolejno Narzedzia >
Ustawienia > Bluetooth > Bluetooth >
Wiaczone > Zapisz.

2. Wiacz modut Bluetooth w telefonie
komorkowym.
UWAGA: Ustawienia te moga by¢
dostgpne w menu ustawief, menu
Bluetooth, menu potaczen lub menu
zestawu glosnomowiacego.

3. Rozpocznij wyszukiwanie urzadzen
Bluetooth za pomoca telefonu.

4. Wybierz urzadzenie z listy.

5. W telefonie wprowadz numer PIN
potaczen Bluetooth dla urzadzenia
(1234).
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Parowanie przy uzyciu ustawien

urzadzenia

1. W menu gléwnym urzadzenia dotknij
kolejno Narzedzia > Ustawienia >
Bluetooth > Bluetooth > Wlaczone >
Zapisz.

2. Dotknij kolejno Dodaj telefon > OK.

3. Wiacz modut Bluetooth w telefonie
komorkowym.

4. Wiacz tryb widocznosci dla innych
urzadzen w telefonie.

UWAGA: Ustawienia te moga by¢
dostgpne w menu ustawien, menu
Bluetooth, menu potaczen lub menu
zestawu gloSnomowiacego.

Na ekranie telefonu zostanie
wyswietlony monit o sparowanie
telefonu z systemem nawigacji.
Dotknij OK w urzadzeniu.

Wybierz telefon z listy urzadzen.
Dotknij OK.

W telefonie wprowadz numer PIN
potaczen Bluetooth dla urzadzenia
(1234).

® =N

Rozmowy przez zestaw gtosnomdwigcy

Po sparowaniu urzadzen — porady

Po wstepnym ,,sparowaniu”

oba urzadzenia moga faczyc si¢
automatycznie za kazdym razem,
gdy zostana wiaczone.

Po nawiazaniu potaczenia migdzy
telefonem i urzadzeniem mozna
wykonywac potaczenia telefoniczne.

Po wiaczeniu urzadzenie bedzie
probowato nawiaza¢ polaczenie z
ostatnim telefonem, z ktorym byto
potaczone.

Odbieranie potaczenia

Dotknij Odbierz.

Dotknij Ignoruj, aby zignorowa¢
potaczenie.
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Rozmowy przez zestaw gtosnomdwiagcy

Korzystanie z urzadzenia podczas
potaczenia telefonicznego

W trakcie trwania potaczenia telefonicznego
wyswietlana jest ikona B, W zaleznoéci od
wygladu ekranu w urzadzeniu ikona Trwa
rozmowa moze wyglada¢ inaczej.

1. Dotknij a
2. Wybierz dowolna opcjg:

+  Dotknij Klawiatura, aby wyswietli¢
strong klawiatury, ktora umozliwia
korzystanie z automatycznych
systemow, takich jak poczta
glosowa.

*  Dotknij Telefon, aby wytaczy¢
urzadzenie i kontynuowacé
potaczenie lub gdy potrzebujesz
prywatnosci.

*  Aby przelaczy¢ sig z powrotem,
dotknij Zestaw glosn.

*  Dotknij Wycisz, aby wyciszy¢
dzwigk w trakcie rozmowy.

+  Dotknij Zakoncz, aby zakonczy¢
pofaczenie.

Wybieranie numeru telefonu punktu

szczegdlnego

1. W menu gléwnym dotknij kolejno
Telefon > Pkty szczegdlne.

2. Wyszukaj punkt szczegOlny.

3. Dotknij Polgcz.
Wybieranie numeru

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Telefon > Wybierz.

2. Podaj numer.

3. Dotknij Wybierz.

Podawanie wiasnego numeru
telefonu

Mozna poda¢ numer telefonu, pod ktory

urzadzenie zadzwoni w przypadku
dotknigcia Dzwon do domu.

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Telefon > Dzwon do domu.

2. Dotknij Podaj numer telefonu.

3. Podaj numer telefonu.

4. Dotknij kolejno Gotowe > Tak.

Urzadzenie wybierze Twoj numer
telefonu domowego.
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Dzwonienie do domu

Zanim bedzie mozna dzwoni¢ do domu,
korzystajac z przycisku Dzwon do domu,
trzeba poda¢ domowy numer telefonu.

W menu glownym dotknij kolejno
Telefon > Dzwon do domu.

Nawigzywanie potaczen za pomoca
wybierania glosowego

Zanim bedzie mozna nawiazywac
potaczenia, korzystajac z wybierania
glosowego, telefon moze wymagaé
LCwiczen” w rozpoznawaniu polecen
glosowych. Zapoznaj sig z instrukcja obstugi
telefonu.

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Telefon > Wybieranie glosowe.

2. Wyméw nazwe kontaktu.

Rozmowy przez zestaw gtosnomdwigcy

Laczenie z kontaktem
Urzadzenie umozliwia wykonywanie
potaczen do kontaktow zapisanych w
telefonie.

1. Dotknij kolejno Telefon > Spis
telefonow.

2. Dotknij kontaktu.

Sprawdzanie tatusu telefonu

Mozna sprawdzi¢ poziom naladowania
baterii i sit¢ sygnatu w telefonie.

W menu gtownym dotknij kolejno
Telefon > Status telefonu.
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Korzystanie z narzedzi

Korzystanie z narzedzi

Wyswietlanie informacji
o aktualnej pozycji
Skorzystaj ze strony Gdzie jestem? w celu

wyswietlenia informacji o aktualnej pozycji.

Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
konieczno$¢ poinformowania
stuzb ratowniczych o swojej pozycji.

W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Gdzie jestem?.

Wyszukiwanie ustug w poblizu
1. W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Gdzie jestem?.

2. Dotknij Szpitale, Posterunki policji
lub Paliwo, aby wyswietli¢ najblizsze
pozycje w wybranej kategorii.

Korzystanie z Pomocy
W menu glownym dotknij kolejno
Narzedzia > Pomoc, aby wyswietlic
informacje na temat korzystania z
urzadzenia.

Wyszukiwanie tematéw pomocy
W menu gtownym dotknii kolejno
Narzedzia > Pomoc > A,

Informacje o ecoRoute

™

Funkcja ecoRoute™ oblicza zuzycie paliwa
przez pojazd, poziom emisji spalin oraz
koszt paliwa zwiazany z dotarciem do
celu, a takze oferuje narzgdzia pozwalajace
zwigkszy¢ oszczgdnos¢ paliwa.

Dane obliczane przez funkcjg ecoRoute
majg charakter szacunkowy. Dane nie s
odczytywane bezposrednio z pojazdu.

Aby otrzymywa¢ bardziej dokfadne raporty
dotyczace zuzycia paliwa tworzone na
podstawie marki samochodu 1 zwyczajow
kierowcy, nalezy dokona¢ kalibracji zuzycia
paliwa (strona 37).

Urzadzenie ecoRoute HD

Po podtaczeniu urzadzenia ecoRoute

HD system nawigacji moze otrzymywac
informacje o pojezdzie w czasie
rzeczywistym, takie jak komunikaty

o biedach, obroty silnika czy napigcie
akumulatora, istnieje rowniez mozliwos¢
resetowania kontrolki sprawdzenia silnika.
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Informacje na temat zgodnosci oraz
mozliwosci zakupu mozna znalez¢ na stronie
Www.garmin.com/ecoroute.

Korzystanie z ecoRoute
1. W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > ecoRoute.

2. Po wyswietleniu monitu podaj dane
dotyczace paliwa i przebiegu.
Przy pierwszym uzyciu funkcji
ecoRoute trzeba podac informacje
0 pojezdzie.

Kalibracja zuzycia paliwa
Skalibrowanie zuzycia paliwa pozwala na
otrzymywanie doktadniejszych raportow o
paliwie dla Twojego pojazdu i stylu jazdy.
Kalibracji nalezy dokonac¢ po napetnieniu
baku paliwa.

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > ecoRoute > Na stacji.

2. Podaj biezaca ceng paliwa.

Korzystanie z narzedzi

3. Podaj ile paliwa pojazd zuzyt od
momentu ostatniego tankowania.

4. Podaj dystans pokonany od momentu
ostatniego tankowania.

5. Dotknij Dalej.

Urzadzenie obliczy srednie zuzycie
paliwa przez pojazd.

Informacje o ecoChallenge
Narzgdzie ecoChallenge ocenia styl jazdy,
pomagajac maksymalnie ograniczy¢ zuzycie
paliwa przez pojazd. Im wyzszy wynik
ecoChallenge, tym wigksza oszczgdno$e
paliwa. Narzgdzie ecoChallenge zbiera dane
1 oblicza wynik zawsze, gdy urzadzenie
znajduje si¢ w ruchu oraz pracuje w trybie
samochodu.

Wyswietlanie wynikow ecoChallenge
W menu gtownym dotknij kolejno
Narzgdzia > ecoRoute > ecoChallenge.
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Korzystanie z narzedzi

Informacje o wyniku ecoChallenge
Kolor listka na ikonie ecoChallenge zmienia
sig w zaleznosci od osiaganych wynikow.

*  Razem — wyswietla $rednig
z predkoscei pojazdu, oceny za
przyspieszenie oraz oceny za
hamowanie.

+  Predkos¢ — wyswietla oceng za
jazdg z optymalna predkoscia pod
katem zuzycia paliwa (72-97 km/h lub
45-60 mil/h dla wigkszosci pojazdow).

*  Przyspieszenie — wy$wietla oceng
za plynne i stopniowe przyspieszanie.
Za gwattowne przyspieszanie traci sig
punkty.

+  Hamowanie — wyswietla oceng za
ptynne i stopniowe hamowanie. Za
gwaltowne hamowanie traci si¢ punkty.

Usuwanie wyniku ecoChallenge z mapy
Na mapie dotknij kolejno gy > = >
Ustawienia > Ukryj.

Zerowanie danych ecoChallenge
Na mapie dotknij kolejno g > = >
Zeruj.

Wyswietlanie informacji o zuzyciu

paliwa

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > ecoRoute > Zuzycie
paliwa.

2. Dotknij czgsci wykresu, ktora cheesz
powigkszyc.

Dostosowywanie profilu pojazdu

1. W menu gtéwnym dotknij kolejno
Narzedzia > ecoRoute > Profil
pojazdu.

2. Wybierz opcjg, aby recznie dostosowaé
ustawienia paliwa:

*  Typ paliwa

+  Zuzycie paliwa w miescie

+  Zuzycie paliwa na autostradzie
*  Cena paliwa
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PORADA: W celu osiagnigcia
najlepszych wynikow dokonaj kalibracji
zuzycia paliwa (strona 37) zamiast
dostosowywania zuzycia paliwa w
miescie i na autostradzie.

Informacje dot. raportu o przebiegu
W raportach o przebiegu sa uwzgledniane
takie dane, jak: dystans, czas, $rednia
oszezedno$c paliwa oraz koszt paliwa
dotyczace dojazdu do wyznaczonego celu.

Raport o przebiegu jest tworzony dla kazdej
przebytej trasy. W przypadku przerwania
trasy w urzadzeniu zostanie utworzony
raport o przebiegu dotyczacy przebytego
odcinka.

Wyswietlanie raportu o przebiegu
Zapisane raporty o przebiegu mozna
wyswietla¢ w urzadzeniu. Raporty o
przebiegu mozna rowniez przeglada¢ w
folderze Raporty na dysku/woluminie
urzadzenia (strona 47).

1. W menu gléwnym dotknij kolejno
Narzedzia > Raport o przebiegu.

2. Wybierz raport.

Korzystanie z narzedzi

Resetowanie danych ecoRoute

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > ecoRoute.

2. Wybierz kategorig.

3. Dotknij kolejno == > Resetuj.

Korzystanie z przegladarki
zdje¢

Mozna wy$wietla¢ zdjgcia, ktore zostaty
zapisane w urzadzeniu lub na karcie
pamigci. Wiecej informacji na temat
tadowania zdje¢ do urzadzenia mozna
znalez¢ na strona 47.

W menu gtownym dotknij kolejno

Narzedzia > Przegladarka zdjec.

o+ Uzyj strzalek, aby przewijac¢ zdjgcia.

+  Wybierz obrazek, aby wyswietli¢
jego powickszenie.

+ Dotknij B, aby wyswietli¢ pokaz
slajdow sktadajacy sig ze zdjec.

*  Aby zatrzymac pokaz slajdow,
dotknij ekranu.
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Korzystanie z narzedzi

Ustawianie zdjecia jako tapety

1.

5.

W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Przegladarka zdjec.
Wybierz zdjecie.

Dotknij kolejno & > Ustaw jako
tapete.

Dostosuj tapetg za pomoca przyciskow
na ekranie.

Dotknij Zapisz.

Usuwanie zdje¢

1.

2.
3.

W menu glownym dotknij kolejno
Narzedzia > Przegladarka zdjec.

Wybierz zdjgcie.
Dotknij kolejno &= > Usun > Tak.

Korzystanie z funkcji czasu
na swiecie

1.

Al e

40

W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Czas na Swiecie.

Wybierz nazwe miasta.

Wpisz nowa nazwg miasta.
Dotknij Gotowe.

W razie potrzeby wybierz miasto.

Wyswietlanie czasu na $wiecie
W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Czas na Swiecie > 9.

Godziny nocne wyswietlane sa w
zacieniowanym obszarze mapy.

Korzystanie z kalkulatora

W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Kalkulator.

Wykonywanie zrzutéw

ekranowych

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia >
Wyswietlanie > Zrzut ekranowy >
Wiaczone.

2. Dotknij B, aby wykona¢ zrzut
ekranowy.
Plik bitmapy zostanie zapisany w folderze

Screenshots na dysku urzadzenia
(strona 47).
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Korzystanie z przelicznika

jednostek

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Przelicznik jednostek.

2. Zaznacz pole obok polecenia Przelicz,
wybierz jednostkg miary, a nastgpnie
dotknij Zapisz.

Zostang wyswietlone dwie jednostki
miary.

3. Wybierz jednostke miary do przeliczenia
i dotknij Zapisz.

4. Wybierz druga jednostkg miary i dotknij
Zapisz.

5. Podaj wartos¢.

6. Dotknij Gotowe.

Korzystanie z narzedzi

Reczne ustawianie kurséw walut
Mozna recznie aktualizowac kursy walut,
aby zawsze korzystac z najbardziej
aktualnych przelicznikow.

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Przelicznik jednostek.

2. Zaznacz pole obok polecenia Przelicz.

3. Wybierz Waluta, a nastepnie Zapisz.

4. Zaznacz pole u dotu ekranu, w ktorym
znajduje sig kurs waluty.

5. Zaznacz pole obok waluty.
6. Wpisz wartos¢ i dotknij Gotowe.
7. Dotknij Gotowe.
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Utrudnienia drogowe

Utrudnienia drogowe  Aktywacja subskrypcji

Uzytkownik nie musi aktywowaé

UWAGA subskrypcji dotaczonej do radiowego

Firma Garmin nie odpowiada za dokladnos¢ ~~ 0dbiomika komunikatow drogowych.

ani aktualno$¢ informacji o ruchu Subskrypcja jest aktywowana auto-
drogowym. matycznie, gdy urzadzenie odbiera sygnaty z
satelitow oraz sygnaty od dostawcy ushugi.

Urzadzenie moze odbiera¢ informacje o

ruchu drogowym z radiowego odbiornika Subskrypcje bezterminowe
komunikatow drogowych TMC (Traffic Do niektorych modeli dotaczana
Message Channel) dotyczace wypadkow jest subskrypcja na funkcje aktywne
1 robot drogowych. Do niektorych modeli bezterminowo.

dotaczany jest odbiornik komunikatow

drogowych FM TMC wbudowany w LT Do tego modelu dotaczona

jest bezterminowa subskrypcja
komunikatéw drogowych oraz
odbiornik komunikatéw drogowych.
LMT Do tego modelu dotaczona jest
subskrypcja niiMaps Lifetime™,
bezterminowa subskrypcja
komunikatéw drogowych

(strona 62) oraz odbiornik
komunikatéw drogowych.

przewod zasilajacy oraz bezterminowa
subskrypcja komunikatow drogowych.
Subskrypcja jest aktywowana automatycznie
i nie wymaga zakupienia dodatkowej
subskrypcji w celu jej aktywowania.

Informacje na temat odbiornikéw
komunikatow drogowych i obszarow
zasiggu mozna znalez¢ na stronie
www.garmin.com/traffic.
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Utrudnienia drogowe

Odbiornik komunikatow Odbieranie informaciji
drogowych o ruchu drogowym

Gdy odbiornik znajdzie si¢ w zasiggu
komunikatow drogowych, na ekranie
urzadzenia zostang wyswietlone informacje
o ruchu drogowym.

Odbiornik komunikatow drogowych i
urzadzenie musza znajdowac si¢ w zasiggu
stacji FM nadajacej informacje o ruchu
drogowym.

Ztacze mini-USB

Ziagze anteny zewnerznej 1. Podtacz odbiornik komunikatow

drogowych do zewngtrznego zrodta
zasilania.

Diodowy wskaznik zasilania 2. Podtacz odbiornik komunikatow
drogowych do urzadzenia.

Antena wewnetrzna

CIEIIKEEE)

Zasilacz samochodowy

UWAGA: Przednie szyby z wbudowanym
podgrzewaniem moga negatywnie wptyna¢
na dziatanie odbiornika komunikatow
drogowych.
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Utrudnienia drogowe

Informacje o ikonie utrudnien
drogowych

Podczas odbierania informacji dotyczacych
utrudnien w ruchu, na mapie jest
wyswietlana ikona utrudnien drogowych.
Zmiana koloru ikony ruchu drogowego
wskazuje natgzenie ruchu.

Kolor Waznos¢ |Znaczenie
Zielony | Niska Ruch jest ptynny.
2oty Srednia Ruch sig odbywa,

Ruch jest
utrudniony.

ale sg opdznienia.

Czerwony | Wysoka Ruch sig nie
odbywa lub

jest bardzo
powolny. Maja
miejsce znaczne
opdznienia.

Szary Brak danych | Informacje o
utrudnieniach
drogowych nie sg
dostepne.

Informacje o ruchu
drogowym na danej trasie

Obliczajac trasy, urzadzenie bada biezacy
ruch i automatycznie optymalizuje trasg pod
katem najkrotszego czasu przejazdu. Jesli
podczas nawigacji dojdzie do znacznych
opdznien zwiazanych z korkami, urzadzenie
automatycznie ponownie przeliczy trasg.

Mimo to trasa moze przebiegaé przez
obszary utrudnionego ruchu, jesli nie istnieja
alternatywne drogi.

Reczne unikanie utrudnien na
trasie
1. Dotknij e na mapie.

2. Dotknij Utrudnienia na trasie.

3. W razie potrzeby uzyj strzatek, aby
wyswietli¢ inne opoznienia przez korki
na trasie.

4. Dotknij kolejno = > Unikaj.
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Wyswietlanie mapy ruchu

Na mapie ruchu wyswietlany jest ruch
drogowy oznaczony kolorami oraz
opoznienia na pobliskich drogach.

1. Dotknij @ na mapie.

2. Dotknij Mapa ruchu, aby zobaczy¢ na
mapie wypadki drogowe.

Wyszukiwanie opoznien przez korki
1. Na stronie mapy dotknij @

2. Dotknij Wyszukaj utrudnienia, aby
wyswietli¢ listg drog z opoznieniami
przez korki.

3. Wybierz element na liscie, aby
wyswietli¢ opoznienia na drodze.

4. Jesli wystepuje wigeej niz jedno
opOznienie, uzyj strzatek, aby
wyswietli¢ pozostate opoznienia.

Utrudnienia drogowe

Dodawanie subskrypcji
Istnieje mozliwos¢ zakupu subskrypcji
komunikatow drogowych dla innych
regiondw lub krajow.

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia > Utrudnienia
drogowe.

2. Wybierz dowolna opcje:
* W przypadku urzadzenia spoza

Ameryki Potnocnej dotknij kolejno
Subskrypcje > 4.
+ W przypadku urzadzenia z Ameryki
Pétnocnej dotknij 4.
3. Zapisz identyfikator odbiornika
komunikatow drogowych.

4. Odwiedz strong www.garmin.com
/fmtraffic, aby zakupi¢ subskrypcje
komunikatow drogowych, gdzie
otrzymasz kod sktadajacy sig z 25
znakow.

5. Dotknij Dalej w urzadzeniu.

6. Podaj kod.

7. Dotknij Gotowe.

Kodu subskrypcji komunikatow drogowych
nie mozna uzy¢ ponownie. Trzeba uzyska¢
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Utrudnienia drogowe

nowy kod przy kazdym odnowieniu ustugi.
Jesli posiadasz kilka radiowych odbiornikow
komunikatow drogowych, musisz uzyska¢
osobny kod dla kazdego odbiornika.

Informacje o ofertach

Jesli w pakiecie z urzadzeniem znajduje sie
odbiornik komunikatéw drogowych, mozesz
odbiera¢ oferty oraz kupony zwiazane

z danym miejscem. Informacje o ruchu
drogowym oparte na reklamach sa dostgpne
wylacznie w Ameryce Potocne;.

Odbiornik komunikatow drogowych musi
by¢ podtaczony do zasilania zewngtrznego
oraz musi si¢ znajdowac w obszarze zasiggu,
aby mozna bylo odbiera¢ informacje o ruchu
drogowym oparte na reklamach.

Wazne informacje na temat prywatnosci
mozna znalez¢ w naszym o$wiadczeniu o
ochronie prywatnosci, ktore znajduje si¢ na
stronie www.garmin.com/privacy/.

Wyswietlanie ofert

/\uwaca
Nie nalezy zapisywac¢ numeréw kuponow w
trakcie jazdy.

1. Wybierz oferte wyswietlana na ekranie,
aby wyszuka¢ najblizsza pozycjg, ktora
jest z nia powigzana.

2. Jesli w ofercie znajduje si¢ ikona,
dotknij jej na mapie pozycji, aby
otrzymac kod kuponu.

3. Zapisz ten numer i pokaz go, gdy
dotrzesz do danego miejsca.

Wyswietlanie listy ofert
W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Oferty.

Wytaczanie funkcji utrudnien
drogowych i ofert

by wylaczy¢ oferty, nalezy wytaczy¢ funkcje
utrudnien drogowych.

W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia > Utrudnienia
drogowe > Wylaczone.
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Zarzadzanie danymi

W urzadzeniu mozna przechowywac rozne
pliki, np. pliki obrazow JPEG. Urzadzenie
jest wyposazone w gniazdo kart pamigci,
umozliwiajace zwigkszenie pamigci na
potrzeby przechowywania danych.

UWAGA: Urzadzenie nie jest zgodne z
systemem operacyjnym Windows® 95, 98,
Me, Windows NT® oraz Mac® OS 10.3 i
wezesniejszymi.

Typy plikow

Urzadzenie obstuguje nastgpujace typy

plikow:

+  Pliki obrazow JPEG i JPG (strona 39)

+ Mapy i pliki punktow GPX z aplikacji
MapSource® (strona 63)

+  Pliki GPI wlasnych punktéw POL

z programu Garmin POI Loader
(strona 63)

Zarzadzanie danymi

Informacje o kartach pamieci
Uzytkownik moze kupi¢ karty pamigci u
sprzedawcy produktow elektronicznych

lub zakupi¢ fabrycznie zatadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obstugi
map (www.garmin.com/trip_planning).
Karty pamigci mozna uzywac nie tylko do
przechowywania map i zapisywania danych,
ale takze do przechowywania plikow, np.
map, zdjg¢, geocache'ow, tras, punktow i
whasnych punktow POL

Urzadzenie obstuguje karty pamigci
microSD™ i microSDHC.

Wktadanie karty pamieci
1. Wiz kartg pamigci do gniazda w
urzadzeniu.

2. Wsuwaj kartg, az si¢ zatrzasnie.

Przesytanie plikow do
komputera

1. Podtacz urzadzenie do komputera
(strona 4).
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Zarzadzanie danymi

A

Urzadzenie i karta pojawia sig jako
dyski pamigci w oknie Moj komputer w
systemie Windows lub jako zamonto-
wane woluminy w komputerach Mac.

UWAGA: Niektore komputery z
wieloma dyskami sieciowymi nie

moga wyswietlac dyskow urzadzen
niivi. Zapoznaj si¢ z zasobami pomocy
dostgpnymi w systemie, aby dowiedzie¢
sig, jak mapowac dyski.

Odszukaj zadany plik w komputerze.
Podswietl plik.

Kliknij kolejno Edytuj > Kopiuj.
Otworz dysk lub wolumin ,,Garmin” lub
dysk karty pamigci.

Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.

Plik zostanie wyswietlony na liscie
plikdw w pamigci urzadzenia lub na
karcie pamigci.

Odtaczanie kabla USB

1.
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Wykonaj wymagang czynnos¢:

+ W komputerze z systemem
Windows kliknij ikong wysunigcia
%, na pasku zadan systemu.

* W komputerze Mac przeciagnij
ikong woluminu do kosza g .

2. Odfacz kabel od komputera.

Usuwanie plikéw

UWAGA

Jesli nie wiesz, do czego stuzy plik, nie
usuwaj go. W pamieci urzadzenia znajduja
si¢ wazne pliki systemowe, ktorych nie
nalezy usuwac.

1. Otworz dysk lub wolumin ,,Garmin”.

2. W razie potrzeby otworz folder lub
wolumin.

3. Wybierz plik.
4. Naci$nij klawisz Delete na klawiaturze.
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Dostosowywanie ’
urzadzenia
1. W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia. .

2. Wybierz kategorig ustawien.
3. Wybierz ustawienia, aby je zmienic.

Ustawienia systemowe

W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia > System.

*  Symulacja GPS — zatrzymuje
odbieranie sygnatu GPS przez
urzadzenie i pozwala zaoszczgdzi¢ .
energi¢ baterii.
*+ Jednostki — pozwala na zmiang
jednostki miary dla odlegtosci.

¢+ Format czasu — wybor 12- lub
24-godzinnego formatu wyswietlania
godziny, albo formatu UTC.

+ Biezacy czas — pozwala na rgczng
zmiang czasu.
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Dostosowywanie urzadzenia

Tryb bezpieczny — ten tryb stuzy do
wylaczania wszystkich funkcji, ktore
wymagaja uwagi kierowcy i moga
rozprasza¢ go podczas jazdy.

Garmin Lock — pozwala zablokowac
urzadzenie (strona 59).

Informacje — wyswietla numer wersji
oprogramowania, identyfikator (ID)
urzadzenia oraz nformacje o kilku
innych funkcjach oprogramowania.

UWAGA: Informacje te moga by¢
potrzebne w przypadku aktualizacji
oprogramowania systemu lub zakupu
dodatkowych danych map (strona 63).

Umowy licencyjne: wyswietlanie umow
licencyjnych uzytkownikow urzadzenia.
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Dostosowywanie urzadzenia

Ustawienia nawigaciji

Ustawienia nawigaciji
samochodowej

W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia > Nawigacja >
Samochéd.

50

™

niiRoute™ — zmiana zaawansowanych
preferencji tras (strona 51).

Szczeg6lowos¢ map — ustawianie
poziomu szczegotowosci mapy. Wigksza
ilos¢ szczegotow moze spowolnic
rysowanie mapy.

Widok mapy — ustawianie
perspektywy na mapie.

Motyw mapy — zmiana gamy
kolorystycznej mapy.

Uklad danych mapy — zmiana ilosci
danych widocznych na mapie.

Pojazd — zmiana ikony wskazujacej

Twoja pozycjg na mapie. Wigcej ikon

mozna znalez¢ na stronie

WWWw.garmingarage.com.

Dziennik podrozy

> Pokaz na mapie — wyswietla
$ciezki podrozy na mapie.

o Wyezys¢ dziennik podroézy

Zmiana perspektywy mapy

1.

W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia > Nawigacja
> Samochod > Widok mapy.

2. Wybierz dowolna opcjg:

*  Dotknij Kierunek u gory, aby
wyswietli¢ mapg w 2 wymiarach
(2D) i z kierunkiem podrdzy u gory.

*  Dotknij Pélnoc u gory, aby
wyswietli¢ mapg w 2 wymiarach
(2D) i z kierunkiem pétnocnym u
gory strony.

*  Dotknij 3D, aby wyswietli¢c mapg w
trzech wymiarach.

Podrecznik uzytkownika niivi serii 2200/2300/2400


www.garmingarage.com

Ustawienia nawigacji pieszej

W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia > Nawigacja >
Pieszy.

+  Limit podrézy pieszo — kontroluje, jak

dhuga podroz pieszo jest uwzglgdniana
W trasie pieszej.

+  Transport publiczny — powoduje
unikanie wybranych $rodkow transportu.

*  Dziennik podrozy — wyswietla $ciezki
podrdzy na mapie.
o Pokaz na mapie — wyswietla
$ciezki podrozy na mapie.

o Wyczy$¢ dziennik podrézy

Dostosowywanie urzadzenia

Unikanie srodkow transportu
UWAGA: Srodki transportu sa dostepne,
jesli zatadowane sa mapy cityXplorer
(strona 31).

1. W menu glownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia > Nawigacja
> Pieszy > Transport publiczny.

2. Wybierz srodek transportu, ktorego
cheesz unika¢ w wyznaczanych trasach.

3. Dotknij Zapisz.

Preferencje trasy

W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia > Nawigacja >
Samochdd > niiRoute > Tryb obliczania.

Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej
predkosci na drogach oraz danych
dotyczacych przyspieszania pojazdu na
danej trasie.

+  Krotszy czas — obliczanie tras, ktore
umozliwiaja szybsza jazde, jednak moga
by¢ dhuzsze.
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Dostosowywanie urzadzenia

*  Najkrotsza — obliczanie krotszych
tras, ktorych przejechanie moze zabra¢
wiecej czasu.

*  Mniej paliwa — obliczanie tras, na
ktorych zuzycie paliwa moze by¢
mniejsze niz na innych trasach.

*  Monit — prosba o wybranie trybu
przeliczenia trasy przed rozpoczgciem
podrozy (strona 20).

+ Bezdroze — obliczanie dystansu w
linii prostej z biezacej pozycji do celu
podrozy.

Unikanie okreslonych cech drog

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia > Nawigacja
> Samochéd > niiRoute > Unikane.

2. Wybierz cechy drdg, ktorych cheesz
unika¢ w wyznaczanych trasach.

3. Dotknij Zapisz.

Dodawanie wtasnego unikanego
elementu

Urzadzenie mozna skonfigurowac w taki
sposob, aby podczas obliczania trasy
pomijane byly pewne obszary lub drogi.

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia > Nawigacja
> Samochéd > niiRoute > Wlasne
unikane.

2. W razie potrzeby dotknij Dodaj wiasny
unikany element.

3. Wybierz dowolna opcjg:

*  Dotknij Dodaj unikany obszar.
Unikany obszar ma ksztalt
prostokata.

*  Dotknij Dodaj unikana droge.

4. Wykonaj instrukcje wyswietlane na
ekranie.

5. Dotknij Gotowe.
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Edytowanie wtasnego unikanego

elementu

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia > Nawigacja
> Samochéd > niiRoute > Wlasne
unikane.

2. Wybierz wlasny unikany element.
3. Dotknij ==, a nastepnie wybierz opcje.
¢ Dotknij Zmien nazwe.
* Dotknij Usun.
Wylaczanie wtasnego unikanego
elementu
W przypadku wytaczenia whasnego
unikanego elementu urzadzenie bedzie

uwzgledniac ten element (np. obszar lub
drogg) w obliczeniach.

1. W menu gloéwnym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia > Nawigacja
> Samochdd > niiRoute > Wiasne
unikane.

2. Wybierz wlasny unikany element.

3. Dotknij kolejno = > Wylgez.

Dostosowywanie urzadzenia

Korzystanie z zaawansowanych
objazdow

Funkcja ta pozwala na zastosowanie objazdu
podczas podrozy wyznaczong trasg dla
wybranego jej odcinka.

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia >
Nawigacja > Samochéd > niiRoute >
Zaawansowane objazdy > Wlaczone.

2. Wybierz trasg i dotknij Jedz!
(strona 12).

3. W menu gléwnym dotknij Objazd.
4. Wybierz opcjg objazdu:

»  Nastepne 1/2 mili na trasie.

* Nastepne 2 mile na trasie.

+ Nastepne 5 mil na trasie.

*  Objazd wg drog na trasie.

5. Wrazie potrzeby wybierz drogg, dla
ktorej ma zosta¢ zastosowany objazd.
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Dostosowywanie urzadzenia

Informacje o trafficTrends

Gdy funkcja trafficTrends™ jest wlaczona,
urzadzenie korzysta z danych archiwalnych
przy obliczaniu bardziej optymalnych tras.
Przy obliczaniu tras s3 brane pod uwage
tendencje dotyczace utrudnien drogowych
w okreslonych dniach tygodnia lub o
okreslonych porach dnia.

Wiaczanie funkgcji trafficTrends

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia >
Nawigacja > Samochéd > niiRoute >
trafficTrends > Wiaczone.

Ustawienia wyswietlania

W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia > WySwietlanie.

+  Schemat koloréw — ustawienie
jasnego tta (Dzien), ciemnego tfa
(Noc) lub automatyczne przetaczanie
pomigdzy nimi w oparciu o godzing
wschodu i zachodu stonca dla biezacej
pozycji (Auto).

+  Jasno$¢ —mozliwia zmiang jasnosci
ekranu. Zmniejszenie jasnosci pozwala
za0szczgdzi¢ energig baterii.

*  Zrzut ekranowy — umozliwia

wykonanie zdjgcia ekranu urzadzenia
(strona 40).
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Ustawienia jezyka

W menu glownym dotknij kolejno

Narzedzia > Ustawienia > Jezyk.

+  Jezyk glosu — umozliwia ustawienie
jezyka komunikatow glosowych.

+  Jezyk tekstu — umozliwia ustawienie

jezyka tekstu wyswietlanego na ekranie.

UWAGA: Zmiana jgzyka komunikatow
tekstowych nie wiaze sig ze zmiang
jezyka danych mapy, takich jak nazwy
ulic.

o Jezyk klawiatury — umozliwia
ustawienie jezyka dla klawiatury.

+  Uklad klawiatury — wybor uktadu
klawiatury.

Dostosowywanie urzadzenia

Wyswietlanie informacji

0 mapie
W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia > Moje Mapy.

Wiaczanie map
1. W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia > Moje mapy.

2. Wybierz mapg.

Ustawienia Bluetooth

W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia > Bluetooth.

* Dodaj telefon lub Telefon.

*  Bluetooth — wlaczanie modutu
Bluetooth.

Jesli modut Bluetooth jest wlaczony, w
menu gtownym jest wyswietlana ikona
E Bluetooth.

*  Przyjazna nazwa — pozwala na
wprowadzenie przyjaznej nazwy,
ktora stuzy do identyfikacji niivi w
urzadzeniach z technologia Bluetooth.
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Zarzadzanie lista urzadzen
Bluetooth

Mozna dodawac, odtaczac lub usuwac
telefony wykryte przez urzadzenie, jesli
funkcja Bluetooth jest wiaczona.

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia > Bluetooth >
Telefon.

2. Wybierz dowolna opcje:

+ Wybierz telefon, ktory cheesz
potaczy¢ z urzadzeniem.

+ Dotknij %, aby dodaé telefon do
menu.

+  Dotknij ﬂ, aby usunac telefon z
pamigci urzadzenia.

+  Dotknij Brak, aby roztaczy¢
biezace potaczenie.

Wiaczanie informacji o
utrudnieniach drogowych

Odbiornik komunikatow drogowych
znajduje si¢ w niektorych pakietach z
urzadzeniami.

W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia > Utrudnienia
drogowe > Utrudnienia drogowe >
Wiaczone.

Informacje o subskrypcji
komunikatéw drogowych
Jesli subskrypcja wygasnie, mozna wykupic¢
dodatkowe subskrypcje lub ich przedtuzenie.
Odwiedz strong www.garmin.com/fmtraffic.

Wyswietlanie subskrypcji
komunikatéw drogowych
W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia > Utrudnienia
drogowe > Subskrypcje.

Przywracanie ustawien

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia.

2. W razie potrzeby wybierz kategorig
ustawien.

3. Wybierz kolejno = > Przywroé > Tak.
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Zatacznik

Przewody zasilajace
Urzadzenie mozna zasila¢ na trzy sposoby.

*  Przewdd zasilajacy z gniazda
zapalniczki

+  Kabel USB (dotaczany do niektorych
modeli)

Zasilacz sieciowy (opcjonalny)

Informacje o sygnatach
satelitarnych GPS

Aby korzysta¢ z nawigacji, urzadzenie musi
odbierac¢ sygnaly z satelitow.

Gdy urzadzenie odbiera sygnaly satelitarne,
stupki sity sygnatu z satelitow w menu
glownym maja kolor zielony

M. W przypadku utraty sygnatu
satelitarnego stupki te zmieniaja kolor na
czerwony lub staja si¢ przezroczyste .

Wigcej informacji na temat systemu GPS
mozna znalez¢ na stronie www.garmin.com
/aboutGPS.

Zatacznik

Dbanie o urzadzenie

UWAGA
Urzadzenie nalezy chroni¢ przed upadkiem.
Ponadto wymagane jest unikanie korzystania
z niego w miejscach, w ktorych wystepuja
silne wstrzasy lub wibracje.

Urzadzenie nalezy chroni¢ przed kontaktem
7 woda.

Kontakt z woda moze spowodowa¢
nieprawidlowe dziatanie urzadzenia.

Nie wolno przechowywac urzadzenia w
miejscach, w ktorych wystepuja ekstremalne
temperatury, gdyz grozi to jego trwatym
uszkodzeniem.

Zabronione jest uzywanie jakichkolwiek
twardych albo ostro zakoficzonych
przedmiotow do obstugi ekranu
dotykowego, grozi to bowiem uszkodzeniem
ekranu.
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Zatacznik

Czyszczenie obudowy

UWAGA

Nie nalezy uzywac chemicznych srodkow
czyszczacych ani rozpuszczalnikow,
poniewaz moga one uszkodzi¢ elementy
plastikowe.

1.

2.

Wyczy$e obudowe urzadzenia (omijajac
ekran dotykowy), uzywajac $ciereczki
zwilzonej tagodnym roztworem
czyszezacym.

Wrytrzyj urzadzenie do sucha.

Czyszczenie ekranu dotykowego

L.
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Uzywaé migkkiej, czystej i
niestrzgpiacej sig $ciereczki.

W razie potrzeby uzy¢ wody, alkoholu
izopropylowego lub $rodka do
czyszezenia soczewek okularow.

Zwilz $ciereczke ptynem.

Delikatnie przetrzyj ekran sciereczka.

Zapobieganie kradziezy

Nieuzywane urzadzenie nalezy wraz z
uchwytem samochodowym usuna¢ z
zasiggu wzroku.

Zalecane jest rowniez usunigcie z
szyby $ladéw pozostawionych przez
przyssawke.

Nie przechowuj urzadzenia w schowku
w desce rozdzielcze;.

Zarejestruj urzadzenie na stronie
http://my.garmin.com.

Korzystaj z funkcji Garmin Lock™
(strona 59).
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Blokowanie urzadzenia
Garmin Lock to system antykradziezowy,
ktory blokuje urzadzenie. Przy kazdym
wlaczeniu urzadzenia nalezy wprowadzi¢
numer PIN lub uda¢ sig do bezpiecznej
pozycji.

1. W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia > System >
Garmin Lock > Zablokuj urzadzenie
> Wlaczone.

2. Wpisz dwukrotnie 4-cyfrowy kod PIN.
3. Udaj sig do bezpiecznej pozycji.

4. Dotknij Ustal.

Zmiana kodu PIN funkcji Garmin
Lock

1. W menu Garmin Lock dotknij Zmien
PIN.

2. Wpisz dwukrotnie nowy 4-cyfrowy kod
PIN.

Zatacznik

Zmiana bezpiecznej pozycji

1. W menu Garmin Lock wybierz
Bezpieczna pozycja.

2. Udaj si¢ do nowej bezpiecznej pozycji.

3. Dotknij Ustal.

Informacje o bezpiecznej pozycji
Bezpieczna pozycja powinno by¢ miejsce,
do ktorego czgsto wracasz, np. Twoj dom.
Jesli urzadzenie odbiera sygnaly z satelitow
i znajdujesz si¢ w bezpiecznej pozycji, nie
musisz wpisywac kodu PIN.

UWAGA: Jesli zapomnisz kodu PIN

i bezpiecznej pozycji, musisz przesta¢
urzadzenie do firmy Garmin w celu jego
odblokowania. Dodatkowo musisz przesta¢
wazny dowod rejestracji produktu lub wazny
dowod zakupu.

Podrecznik uzytkownika nivi serii 2200/2300/2400 59



Zatacznik

Kasowanie danych
uzytkownika
1. Wiacz urzadzenie.

2. Przytrzymaj palec w prawym dolnym
narozniku ekranu urzadzenia.

3. Przyciskaj palec, az do momentu
wyswietlenia
wyskakujacego okna.

4. Dotknij Tak, aby usuna¢ wszystkie dane
uzytkownika.

Przywrocone zostana wszystkie domysine
ustawienia. Wszystkie elementy, ktore
zostaly zapisane, zostang usunigte.

Wydtuzanie czasu dziatania baterii

* Nacisnij i szybko zwolnij klawisz
zasilania, aby zablokowac ekran.

* W menu gtownym dotknij kolejno
Narzedzia > Ustawienia >
Wyswietlanie > Jasnos¢, aby wylaczy¢
podswietlenie.

*  Nie zostawiaj urzadzenia w miejscach
narazonych na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych.

*  Unikaj dlugiego wystawiania na
dziatanie wysokiej temperatury.

Wymiana bezpiecznika w
przewodzie zasilajacym
z gniazda zapalniczki

UWAGA

Podczas wymiany bezpiecznika nalezy
uwazac, aby nie zgubi¢ zadnego matego
elementu i upewnic sig, Ze zostaty one
zatozone z powrotem w prawidlowy sposob.
Przewdd zasilajacy z gniazda zapalniczki nie
bedzie dziatat, jesli nie zostanie prawidtowo
ztozony.

Jesli urzadzenie nie faduje si¢ w
samochodzie, by¢ moze nalezy wymieni¢
bezpiecznik znajdujacy si¢ w koncowcee
zasilacza samochodowego.
1. Odkreé nakretke.
PORADA: Zdjgcie nakrgtki moze
wymagac uzycia monety.
2. Zdejmij nakretke, srebrna koncowke i
bezpiecznik (szklany, srebrny walec).
3. Wiz bezpiecznik 1 A.

60 Podrecznik uzytkownika niivi serii 2200/2300/2400



4. Umies$¢ srebrna koncowke w nakretce.

5. Przykre¢ nakrgtkg z powrotem do
przewodu zasilajacego z gniazda
zapalniczki.

Montaz na desce
rozdzielczej

UWAGA

Po przyklejeniu warstwe samoprzylepna
bardzo trudno jest usuna¢ z powierzchni
deski.

Uzyj podktadki do zamontowania urzadzenia
na desce rozdzielczej. Montaz nalezy
wykona¢ zgodnie z lokalnymi przepisami.

1. Wyczys¢ i osusz deskg rozdzielcza
w miejscu, w ktorym ma zosta¢
umieszczona podktadka.

2. Usun ostonkg z warstwy samoprzylepnej
na spodzie podkfadki.

3. Umies¢ podktadke na desce
rozdzielcze;.

Zatacznik

4. Usun przezroczysta folig z powierzchni
podktadki.

5. Umie$¢ uchwyt samochodowy na
podktadce.

6. Przesun dzwigni¢ w dot (w kierunku
podktadki).

Zdejmowanie urzadzenia,
podstawki i uchwytu
Zdejmowanie urzadzenia z

podstawki
1. Naci$nij zacisk u gory podstawki.

2. Przechyl urzadzenie do przodu.
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Zatacznik

Zdejmowanie podstawki z uchwytu
1. Obrd¢ podstawke w prawo lub w lewo.

2. Uzyj sily, aby gniazdo w podstawce
zwolnito kulkg uchwytu.

Zdejmowanie uchwytu

montazowego z przyssawka

z szyby przedniej

1. Przesun do siebie dzwignig uchwytu
montazowego z przyssawka.

2. Pociagnij do siebie zacisk na
przyssawce.

Informacje o niiMaps
Lifetime

Po uiszezeniu jednorazowej optaty mozna
otrzymywac do czterech aktualizacji map
w roku, przez caly okres eksploatacji
urzadzenia. Aby uzyska¢ doktadniejsze
informacje o niiMaps Lifetime oraz
wszystkich warunkach korzystania z tej
funkcji, odwiedz strong www.garmin.com
i kliknij Mapy.

Do niektorych modeli dotaczana jest
subskrypcja niiMaps Lifetime.

LM Do tego modelu dotaczona jest
subskrypcja niiMaps Lifetime.

LMT  |Do tego modelu dotaczona
jest bezterminowa subskrypcja
komunikatow drogowych,
subskrypcja niiMaps Lifetime
oraz odbiornik komunikatow
drogowych.
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Zakup dodatkowych map

1. Przejdz do strony produktu na stronie
internetowej Garmin
(www.garmin.com).

2. Kliknij kartg Mapy.

3. Wykonaj instrukcje wy$wietlane na
ekranie.

Wiasne punkty POI

Wrhasne punkty szczegolne (POI) sa
indywidualnie zdefiniowanymi punktami
na mapie. Moga one zawiera¢ alerty
sygnalizujace bliskos¢ wyznaczonego
punktu lub podrézowanie z wigksza niz
okreslona predkosé.

Zatacznik

Instalacja programu POI Loader
Listy whasnych punktow POI mozna
utworzy¢ lub pobrac i zainstalowaé w
urzadzeniu za pomoca programu POI
Loader.

1. Przejdz do strony www.garmin.com
[extras.

2. Wybierz kolejno Ustugi > POI Loader.

3. Zainstaluj program POI Loader w
komputerze.

Korzystanie z plikow pomocy
programu POI Loader

Wigcej informacji o programie POI Loader
mozna znalez¢ w pliku pomocy.

Po uruchomieniu programu POI Loader
kliknij Pomoc.

Wyszukiwanie dodatkéw
1. W menu gtownym dotknij kolejno
Dokad? > Dodatki.

2. Wybierz kategorig.
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Zatacznik
Kamery monitorujace

Auwaca
Firma Garmin nie odpowiada za dokfadno$¢
ani za konsekwencje korzystania z bazy
danych whasnych punktow szczegolnych
(POI) i kamer monitorujacych.

Informacje o kamerach monitorujacych
dostgpne sa tylko dla niektorych obszarow.
Sprawd?z ich dostepnos¢ na stronie
http://my.garmin.com. Dla tych obszarow
urzadzenie zawiera pozycje setek kamer
monitorujacych. Urzadzenie bedzie
ostrzega¢ o zblizaniu si¢ do miejsca kamery
monitorujacej oraz powiadomi o zbyt
szybkiej jezdzie. Dane sq uaktualniane
przynajmniej co tydzien, tak wigc
uzytkownik zawsze ma dostep do aktualnych
informacji.

W dowolnej chwili mozesz zakupi¢ nowy
region lub rozszerzy¢ istniejaca subskrypcje.
Kazdy z zakupionych regionow ma date
waznosci.

Zakup akcesoriow
Odwiedz strong http:/buy.garmin.com.

Kontakt z dzialem pomocy

technicznej firmy Garmin

+  Jesli znajdujesz sig w USA, odwiedz
strong www.garmin.com/support lub
skontaktuj si¢ telefonicznie z firma
Garmin USA, dzwoniac pod numer
(800) 800 1020.

+  Jesli znajdujesz sig w Wielkiej Brytanii,
skontaktuj si¢ telefonicznie z firma
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniac pod
numer 0808 2380000.

+  Jesli znajdujesz si¢ w Europie, odwiedz
strong www.garmin.com/support
i kliknij opcje Contact Support,
aby uzyska¢ informacje o pomocy
technicznej dostepnej w poszczegolnych
krajach, lub skontaktuj sig telefonicznie
z firma Garmin (Europe) Ltd., dzwoniac
pod numer +44 (0) 870 8501241.
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Zatacznik

Rozwiazywanie probleméw

Problem Rozwiazanie
Urzadzenie nie odbiera +  Sprawdz, czy symulacja GPS jest wytaczona
sygnatéw z satelitow. (strona 49).

* W menu gtéwnym dotknij kolejno Narzedzia > Ustawienia >
System > Symulacja GPS > Wyt.

*  Wyjdz z urzadzeniem na zewnatrz parkingu
wielopoziomowego i oddal sie od wysokich budynkéw
i drzew.

* Pozostan na miejscu przez kilka minut.

Przetrzyj przyssawke i szybe przednig alkoholem.

Wytrzyj do sucha za pomocg czystej, suchej szmatki.

+  Zamocuj przyssawke (strona 2).

Urzadzenie nie faduje sig w Sprawdz bezpiecznik w przewodzie zasilajagcym z gniazda

pojezdzie. zapalniczki (strona 60).

+  Sprawdz, czy pojazd jest wiaczony i czy w gniezdzie
zapalniczki jest zasilanie.

+  Urzadzenia mozna tadowac jedynie w zakresie temperatur
0°C—45°C (32°F-113°F). Jedli urzadzenie zostato
umieszczone w miejscu narazonym na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych lub w innym goracym
miejscu, nie moze by¢ fadowane.

Moja bateria nie pozostaje | Aby wydtuzy¢ czas pomiedzy tadowaniami baterii, zmniejsz

natadowana przez zbyt poziom pod$wietlenia ekranu (strona 54).

dtugi czas.

Przyssawka nie trzyma sie
na szybie przedniej.
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Zatacznik

Wskazania stanu Catkowicie roztaduj baterie, a nastepnie catkowicie ja nataduj
wyczerpania baterii sg (bez przerywania tadowania).

niedoktadne.

Co wskazuje na to, ze Kiedy urzadzenie pracuje w trybie pamigci masowej USB, na
urzadzenie pracuje w trybie | ekranie jest wyswietlany obraz urzadzenia podtaczonego do
pamieci masowej USB? komputera. Poza tym powinny by¢ widoczne dwa nowe dyski

wymienne w oknie Méj komputer.

Urzadzenie jest podiaczone | 1. Odtacz kabel USB od komputera.

do komputera, ale nie 2. Wylacz urzadzenie.

mozna go przetaczy¢ w tryb | 3. Podtacz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do
pamigci masowe;. urzadzenia.

Urzadzenie automatycznie sie wiaczy i przejdzie w tryb
pamieci masowej USB.

4. Sprawdz, czy urzadzenie jest podtaczone do portu USB,
a nie do koncentratora USB.

Na liscie dyskow nie Jesli w komputerze zmapowano kilkanascie dyskéw sieciowych,

ma nowych dyskow system Windows moze mie¢ problem z przypisaniem liter

wymiennych. dyskow do dyskow urzadzenia. Zapoznaj si¢ z zasobami pomocy
dostepnymi w systemie, aby sprawdzic, jak przypisac litery do
dyskow.

M¢j telefon nie taczy sie * W menu gtéwnym dotknij kolejno Narzedzia >

z urzadzeniem. Ustawienia > Bluetooth. W polu Bluetooth musi by¢

wybrana opcja Wiaczone.

+ Wiacz telefon i umies¢ go w odlegtosci nie wigkszej niz
10 metréw (33 stop).

+  Wiecej pomocnych informacji mozna znalez¢ na stronie
www.garmin.com/bluetooth.

66 Podrecznik uzytkownika niivi serii 2200/2300/2400


www.garmin.com/bluetooth

Indeks

A
adresy 16
akcesoria 64
aktualizacja
oprogramowanie 5
aktualna pozycja,
zapisywanie 21
aktualizacja
mapy 5
archiwalne dane o ruchu 54
asystent pasa ruchu 1

B
bateria 65
baza danych stref wokot
szkot 63
bezpieczna pozycja 59
bezpiecznik, wymiana 60
blokowanie
ekran 6
urzadzenie 59

Cc
czas na $wiecie 40
czyszezenie urzadzenia 58

D
dane uzytkownika,
usuwanie 59, 60
dbanie o urzadzenie 57
dhugosc i szerokos¢
geograficzna 18
dodatki 63
dodawanie postoju 13
dom
numer telefonu 35
ustawianie pozycji 15
dostosowywanie urzadzenia
49-56

E
ecoRoute 36-39
informacje o zuzyciu
paliwa 38
kalibrowanie zuzycia
paliwa 37
profil pojazdu 36
raport o przebiegu 39
wynik ecoChallenge 37
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edytowanie
cele 23
pozycja domowa 16
ulubione 22
zapisana podroz 23
zmiana kategorii 22
zmiana symbolu 22
ekran
orientacja 8

F
funkcje telefonu 32

G
Garmin Lock 59
Gdzie jestem? 36
geocaching 18
glosnosé
regulowanie 6
GPS
charakterystyka 57
symulacja 20
ustawienia 49
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Indeks

|

identyfikator urzadzenia 49

informacje o punktach
szczegolnych 19

intuicyjne wyznaczanie
trasy 28

J

jasnosé

jazda do domu 15
jezyk glosu 55

K
kalkulator 40
kamery monitorujace

alerty 64

baza danych 64
karta microSD 5
karta pamigci 47
kierunek u gory 50
klawiatura 7

tryb jezyka 7
komputer podrozy 28

zerowanie informacji 28

komputer, podtaczanie 4
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konwertowanie
jednostki 41
waluta 41

krazek do montazu na desce
rozdzielczej 61

L
fadowanie urzadzenia 65
lista zwrotow 29

M
MapSource 47, 63
mapy
bledy 19
dodawanie 63
informacje 55
motyw 50
pieszy 31
pokaz 50
stopien szczegotowosci 50
uktad danych 50
zakup 63
mapy cityXplorer 13, 31
mapy szczegotowe 47, 55
miary, przeliczanie 41

modele niivi
2200 1
2300 1
2400 1
montowanie urzadzenia
na desce rozdzielczej 61
na szybie przedniej 65
wyjmowanie z uchwytu 61
myTrends 28
Moj Pulpit 4

N
narzedzia 3641
nastepny zwrot 30
nawigacja 27
bezdroze 15
pieszy 31
ustawienia 50
nawigacja do zdje¢
fadowanie zdjg¢ 18
nawigacja po bezdrozach
15,52
nawigacja
zdjgeie 18
niiMaps Lifetime 62
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niiRoute 50

o
objazdy 14
ochrona urzadzenia
57
odtaczanie uchwytu
samochodowego 62
oferty 46
wylaczanie 46
wyswietlanie 46
ograniczenie predkosci
ikona 27
opcje mapy pozycji 19
oprogramowanie
wersja 49
ostatnio znalezione pozycje 17

P
parking 14
parowanie telefonu
komorkowego 32
PIN
Bluetooth 32
Garmin Lock 59
planowanie podrézy 22

pliki
obstugiwane typy 47
usuwanie 48
pliki obrazow JPEG 47
poczta glosowa 34
polaczenia
dom 35
odbieranie 33
roztaczanie si¢ 34
wyciszanie 34
polecenia glosowe
aktywowanie 24
czerwona ikona 25
fraza aktywacji 24
ikony i dzwieki 25
nawigacja z uzyciem 25
porady dot. korzystania 25
Pomoc 36
pomoc techniczna 64
pomoc techniczna firmy
Garmin 64
profil pojazdu 38
przechowywanie urzadzenia 57
przegladarka zdje¢ 39
przeliczanie tras 14
przelicznik jednostek 41
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punkty szczegdlne
POI Loader 47
wyszukiwanie 12

R
raport o przebiegu 39
rejestrowanie urzadzenia 5
resetowanie
dane podrozy 29
maksymalna predkos¢ 29
pozycja domowa 15
rozpoznawanie mowy 24
rozwiazywanie problemow 65

S
$rodek transportu 9
sygnaly satelitarne 57

T
technologia Bluetooth 32-35
parowanie z telefonem 32
przyjazna nazwa 55
ustawienia 55
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wybieranie numeru na
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trafficTrends 54

transport publiczny
mapy miast 31
unikane 51

trasy
bezdroze 15,52
obliczanie 51
zatrzymywanie 15

tryb bezpieczny 49

tryb pamigci masowej 47

tryb pieszego
ustawienia 51

U
Ulubione 21-22
unikanie
kradziez 58
$rodki transportu
publicznego 51
typy drog 52
utrudnienia drogowe 44
USB 66
zlacza 6
ustugi w poblizu 36
ustawienia czasu 49
ustawienia wyswietlania 54
ustawienia 49-56
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ustawienia systemowe 49
usuwanie
lista ostatnio znalezionych
17
pliki 48
podréze 23
ulubione 22
wszystkie dane
uzytkownika 60
zdjgeia 40
znak 7
utrudnienia drogowe 42-46
aktywowanie subskrypcji
42
dodawanie subskrypcji
komunikatow
drogowych 56
ikony 43
odbiornik 43
trafficTrends 54
wypadki 44

w
widok mapy 2D i 3D 50
widok skrzyzowywania 1
wiasne punkty POI 63
wskazowki dojazdu 29
wskazowki szczegotowe 29
wspotrzedne 18
wybieranie glosowe 35
wyciszanie
dzwigk 6
potaczenie telefoniczne 34
wyszukiwanie pozycji
korzystanie ze zdje¢ 18
korzystanie z mapy 17
ostatnio wybrane 17
wg adresu 16
wg kodu pocztowego 16
wg nazwy 16
wg wspotrzednych 18
zapisane pozycje
(Ulubione) 21
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4
zabezpieczenie przed
kradzieza 59
zapisywanie
aktualna pozycja 21
znalezione pozycje 21
zghaszanie bledow mapy 19
zmiana celow podrozy 13
zmienianie nazw podrozy 23
znaki diakrytyczne 7
zrzuty ekranowe 40
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Najnowsze darmowe aktualizacje oprogramowania (z wyjatkiem map) sa zawsze dostepne
na stronie internetowej firmy Garmin pod adresem www.garmin.com.
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