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Rozpoczecie pracy z urzadzeniem

/\ OSTRZEZENIE
Nalezy zapozna¢ sie z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Wazne informacje dotyczgce bezpieczerstwa
i produktu zawierajgcym ostrzezenia i wiele istotnych
wskazowek.

1. Zamontuj urzadzenie (strona 1).

2. Zarejestruj urzagdzenie (strona 3).

3. Sprawdz dostepnos¢ aktualizacii:
» Aktualizacje oprogramowania (strona 3).
» Darmowa aktualizacja map (strona 3).

Montowanie urzagdzenia na motocyklu
Informacje o przewodach do zasilanego uchwytu

/\ OSTRZEZENIE
Firma Garmin zaleca zleci¢ montaz urzadzenia
doswiadczonemu instalatorowi, dysponujgcemu odpowiednig
wiedzg z zakresu ukfadow elektrycznych. Nieprawidtowe
potgczenie przewodu zasilania moze spowodowaé uszkodzenie
pojazdu lub akumulatora oraz uszkodzenia ciata.

Nalezy zapoznac sie z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Wazne informacje dotyczgce bezpieczenstwa

i produktu zawierajgcym ostrzezenia i wiele istotnych
wskazowek.

Urzgdzenie musi zosta¢ zamontowane w odpowiednim,
bezpiecznym miejscu na motocyklu okreslonym na podstawie
dostepnych zrédet zasilania i zasad bezpieczenstwa
poprowadzenia przewodow.

@ | Podstawka motocyklowa

@ | Przewody bez ztgczy z bezpiecznikiem przelotowym do
podtgczenia zasilania (w motocyklu)

Instalowanie podstawy kierownicy

Urzadzenie zawiera elementy umozliwiajgce jego montaz na
kierownicy na dwa sposoby. Niestandardowe uchwyty mogg
wymagac dodatkowego sprzetu (http://www.ram-mount.com).

Instalowanie sruby jarzmowej i podstawy kierownicy
1. Umies¢ srube jarzmowg @ wokét kierownicy @), a nastepnie
przetdz jej konce przez podstawe kierownicy @.

2. Przykre¢ podstawe, uzywajgc nakretek.
UWAGA: Zalecane jest zastosowanie momentu obrotowego
o wartosci 50 Ibf/in. Nie stosuj wiekszego momentu niz
80 Ibf/in.

Instalowanie podstawy kierownicy na wsporniku zacisku
do mocowania sprzegfa lub hamulca
1. Wykre¢ dwa fabrycznie zamontowane wkrety ze wspornika

zacisku do mocowania sprzegta lub hamulca @.

UWAGA: Zestaw zawiera zarowno standardowe wkrety 1/4
cala, jak i Sruby M6. Dopasuj rozmiar fabrycznie
zamontowanych wkretéw we wsporniku zacisku do
mocowania sprzegta lub hamulca.

2. Przetéz nowe Sruby @ przez podstawe kierownicy,

przektadki ® i wspornik zacisku do mocowania sprzegta lub
hamulca.

3. Przykre¢ podstawe, uzywajgc $rub.

Podtaczanie przewodow zasilajagcych do uchwytu

motocyklowego

1. Przet6z zigcze przewodu zasilajgcego @ przez goérng czesc
otworu w uchwycie motocyklowym.

2. Wsun przewdd w dolng czes$¢ otworu @ i pociagnij kabel,
aby go naciggnac.

3. Przykre¢ czarny wkret @ z tytu uchwytu @, aby przytrzymac
przewod we wiasciwym miejscu.

Rozpoczecie pracy z urzgdzeniem
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4. Przetéz antene komunikatéw pogodowych ® przez gérny
otwar i wcisnij jg w otwor.

Mocowanie podstawy do uchwytu motocyklowego

UWAGA

Bezposredni, dlugotrwaty kontakt z podstawg lub inng czescig
motocykla moze po pewnym czasie doprowadzi¢ do
uszkodzenia uchwytu. Aby zapobiec tego typu uszkodzeniom,
nalezy umiesci¢ przektadki pomiedzy uchwytem a podstawg
oraz upewnic sie, ze zadna z czesci urzgdzenia lub uchwytu nie
styka sie z motocyklem.

1. Przetdz wkrety z tbem stozkowym $cietym w rozmiarze M4 x
40 mm @ przez podkiadki @, podstawke, przektadki @
i podstawe @.

2. Przykre¢ podstawe, uzywajgc nakretek.

Mocowanie podstawy do podstawy kierownicy
1. Dopasuj kulke podstawy kierownicy @ i kulke podstawy @ do
ramienia z dwoma gniazdami ®.

2. Umies¢ kulke w ramieniu z dwoma gniazdami.
3. Delikatnie dokre¢ pokretto.

4. Dostosuj potozenie urzadzenia, aby méc je wygodnie
obstugiwac.

5. Dokre¢ pokretto, aby przymocowaé¢ uchwyt.

6. Dopasuj kulke podstawy potgczonej z podstawka @ do
drugiego konca ramienia.

7. Powtorz kroki 2—4.

Montaz urzagdzenia w uchwycie motocyklowym
1. Umies¢ dolng czes$¢ urzgdzenia w podstawce.

2. Przechyl urzadzenie do tytu, tak aby zatrzasneto sie na
sSwoim miejscu.

UWAGA: Jesli po wiozeniu urzadzenia do uchwytu goérna
czes¢ jego zatrzasku wystaje, docisnij ja.

Wyjmowanie urzgdzenia z uchwytu
motocyklowego

1. Naci$nij przycisk z boku uchwytu.

2. Wyjmij urzgdzenie.

3. Umies$¢ antene komunikatéw pogodowych na ztagczu
zasilania, w srodku przewodu w uchwycie motocyklowym
(strona 1).

Montowanie urzadzenia w samochodzie

UWAGA

Przed zamontowaniem urzadzenia nalezy zapoznac sie
z lokalnymi przepisami dotyczgcymi montazu na szybie
przednie;j.

/\ OSTRZEZENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterie litowo-jonowg. Aby
unikng¢ ryzyka uszkodzenia ciata lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na dziatanie wysokich temperatur,
urzgdzenie nalezy przechowywaé w miejscu nienarazonym na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Nie nalezy stosowac przyssawki w przypadku motocykli.

Nalezy zapozna¢ sie z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Wazne informacje dotyczgce bezpieczenstwa

i produktu zawierajgcym ostrzezenia i wiele istotnych
wskazéwek.

1. Wyciggnij antene komunikatéw pogodowych z tytu
podstawki.

2. Podtgcz przewdd zasilajgcy z gniazda zapalniczki @ do
ztgcza mini-USB @ pod anteng komunikatéw pogodowych.

Rozpoczecie pracy z urzgdzeniem
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. Zdejmij przezroczystg folie z przyssawki.
4. Wyczy$c¢ i osusz szybe przednig samochodu oraz
przyssawke niestrzepigca sie Sciereczka.

5. Docisnij przyssawke @ do szyby przedniej i przesun
dzwignie @ do tytu, w kierunku szyby.

6. Zatrzasnij podstawke ® na ramieniu przyssawki.
. Umies$c¢ dolng cze$¢ urzadzenia w podstawce.

8. Przechyl urzadzenie do tytu, tak aby zatrzasneto sie na
swoim miejscu.
PORADA: Nacisnij logo u goéry urzadzenia, trzymajgc zacisk
u gory podstawki.

9. Podtgcz drugi koniec przewodu zasilajgcego do gniazda
zapalniczki.

w
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Informacje o sekcji Méj Pulpit

M¢j Pulpit mozna uzy¢ do zarejestrowania urzadzenia,
sprawdzenia dostepnosci aktualizacji oprogramowania i map,
uzyskania dostepu do podrecznikow uzytkownika, uzyskania
pomocy technicznej i wielu innych rzeczy.

Konfigurowanie sekcji Méj Pulpit

1. Podiacz kabel USB do portu USB z tytu urzgdzenia.
2. Podtgcz kabel USB do portu USB w komputerze.

3. Odwiedz strone http://www.garmin.com/dashboard.
4. Wykonaj instrukcje wyswietlane na ekranie.

Rejestrowanie urzadzenia
1. Otworz sekcje Moj Pulpit (strona 3).

2. Kliknij Zarejestruj teraz.
3. Wykonaj instrukcje wyswietlane na ekranie.

Aktualizowanie oprogramowania
1. Otworz sekcje Moj Pulpit (strona 3).

2. W sekcji Aktualizacje oprogramowania kliknij Aktualizuj
teraz.

3. Wykonaj instrukcje wyswietlane na ekranie.

niMaps Guarantee™

Zarejestruj swoje urzgdzenie na stronie http://my.garmin.com
w ciggu 90 dni od rozpoczecia korzystania z funkcji nawigaciji
satelitarnej. Dzieki temu zyskasz prawo do otrzymania jednej
bezptatnej aktualizacji map — o ile bedzie ona dostepna. Prawo
do skorzystania z opcji bezptatnej aktualizacji map nie
przystuguje osobom, ktdre zarejestrowaty produkt telefonicznie
badz przeprowadzity rejestracje w trybie online po uptywie 90
dni od pierwszego odebrania sygnatu z satelitéw podczas
korzystania z funkcji nawigacyjnych urzadzenia. Wiecej
informacji mozna znalez¢ na stronie http://www.garmin.com
/numaps.

Aktualizowanie map
1. Otworz sekcje Moj Pulpit (strona 3).

2. Zarejestruj urzadzenie (strona 3).
3. Wybierz opcje:
» W sekgji Aktualizacje map kliknij Aktualizuj teraz.

» Jesli bezptatna aktualizacja mapy nie jest juz dostepna,
kliknij Kup teraz.

4. Wykonaj instrukcje wyswietlane na ekranie.

Subskrypcje bezterminowe

Do niektérych modeli dotgczana jest subskrypcja na funkcje

aktywne bezterminowo.

LT: Do tego modelu dotgczona jest bezterminowa subskrypcja
komunikatéw drogowych oraz odbiornik komunikatéw
drogowych (dostepna tylko w trybie samochodu).

LM: Do tego modelu dotgczona jest subskrypcja niiMaps
Lifetime™ (strona 16).

LMT: Do tego modelu dotgczona jest subskrypcja niMaps
Lifetime, bezterminowa subskrypcja komunikatow drogowych
oraz odbiornik komunikatéw drogowych (tylko w trybie
samochodu).

Wyltaczanie urzadzenia
1. Przytrzymaj klawisz zasilania .

UWAGA: Jesli przytrzymasz klawisz zasilania przez czas
krétszy niz 5 sekund, urzadzenie przetgczy sie w tryb
uspienia (strona 3).

2. Wybierz Wyt..

Resetowanie urzadzenia
Jesli urzadzenie przestanie dziata¢, mozna je zresetowac.

Przytrzymaj klawisz zasilania przez 10 sekund.

Informacje o trybie uspienia
Tryb uspienia umozliwia oszczedzanie energii baterii, gdy
urzgdzenie nie jest uzywane. W trybie u$pienia urzadzenie
zuzywa bardzo mato energii, a bateria po jednokrotnym
natadowaniu dziata przez wiele tygodni.
Wiaczanie trybu uspienia
Nacisnij klawisz Zasilania.
Wylaczanie trybu uspienia
Gdy urzadzenie jest w trybie uspienia, nacisnij klawisz
zasilania.

Regulowanie jasnosci ekranu
1. Wybierz kolejno Ustawienia > WysSwietlanie > Jasnos¢.
2. Wyreguluj jasno$¢ za pomoca suwaka.

Regulowanie gtosnosci
1. Wybierz Glo$nosé.
2. Wybierz opcje:
*  Wyreguluj gtosnos¢ za pomocg suwaka.

Rozpoczecie pracy z urzgdzeniem
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« Wybierz i, aby wytaczy¢ dZzwiek w urzgdzeniu.

lkony na pasku stanu

Pasek stanu znajduje sie w gornej czesci menu gtéwnego.
lkony na pasku stanu wyswietlajg informacje o funkcjach
urzgdzenia. Niektore ikony mozna wybraé, aby zmieni¢
ustawienia lub wyswietli¢ dodatkowe informacje.

.““ Stan sygnatu GPS.

* Stan funkcji Bluetooth® (pojawia sie, jesli funkcja Bluetooth
jest wigczona).

Wskaznik $rodka transportu.

Biezacy czas.

Stan natadowania baterii.

]

Odbioér sygnatéw GPS

W celu korzystania z funkcji nawigacji dostepnej w urzgdzeniu

konieczne jest odebranie sygnatu z satelitéw. .ull na pasku

stanu wskazuje moc sygnatéw z satelitéw (patrz strona 4).

Odebranie sygnatu z satelitdw moze potrwac kilka minut.

1. Wigcz urzadzenie.

2. W razie potrzeby udaj sie w teren otwarty, z dala od
wysokich budynkow i drzew.

3. W razie potrzeby przytrzymaj .ull, aby wyswietli¢
szczegotowe informacje dotyczgce sygnatéw z satelitow.

Wyswietlanie stanu sygnatu GPS
Nacisnij i przytrzymaj przycisk .ll przez 3 sekundy.

Srodki transportu

Tryb motocykla

Y

Tryb samochodu

Q Tryb nawigacji po bezdrozu (Patrz strona 8)

Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywajg sie na innych
zasadach, zaleznie od wybranego $rodka transportu.

Wybor srodka transportu
Wybierz &g,

Informacje o baterii
Gdy urzadzenie zostanie podtgczone do zasilania, rozpocznie
sie jego tadowanie.

] na pasku stanu wskazuje stan natadowania wewnetrznej
baterii. Aby zwiekszy¢ doktadnos$c¢ tych wskazan, catkowicie
roztaduj baterie, a nastepnie catkowicie jg nataduj. Nie odigczaj
urzadzenia, az do catkowitego natadowania.

Ustawianie czasu

UWAGA: Mozna wybrac¢ opcje Auto, aby automatycznie
ustawia¢ czas po wigczeniu urzadzenia.

1. Wybierz ERN.
2. Przewin cyfry, aby ustawi¢ godzine.

Korzystanie z przyciskéw znajdujacych sie
na ekranie

« Wybierz 9, aby powrdci¢ do poprzedniego ekranu menu.
¢ Przytrzymaj b, aby szybko powréci¢ do menu gtéwnego.
« Wybierz 4 lub ¥, aby wyswietli¢ wiecej opcji wyboru.

+ Przytrzymaj 4 lub ¥, aby przewija¢ szybciej.

«  Wybierz =, aby wyswietli¢ menu opcji dla biezgcego ekranu.

Korzystanie z klawiatury ekranowej
Zapoznaj sie z czescig ,Ustawienia dotyczace jezyka
i klawiatury”, aby zmieni¢ uktad klawiatury (strona 15).

»  Wybierz znak na klawiaturze, aby wprowadzi¢ litere lub
cyfre.

*  Wybierz zakres liter, np. ,A-Il", aby wybra¢ litere z tego
zakresu.

* Wybierz [ — | aby wprowadzi¢ spacje.

«  Wybierz @, aby usung¢ wyszukiwang fraze.

«  Wybierz €4, aby usung¢ znak.

*  Wybierz @, aby zmieni¢ tryb jezyka klawiatury.

*  Wybierz lEZ, aby wprowadzi¢ znaki specjalne, takie jak
znaki przestankowe.

*  Wybierz 4, aby wigczy¢ lub wytgczy¢ pisownie wielkimi
literami.

Informacje o skrétach

Dodawanie ikony skrétu

Istnieje mozliwo$¢ dodawania skrotow do menu Dokgd?. Skrét
moze odwotywac sie do pozycji, kategorii lub narzedzia
wyszukiwania.

Menu Dokgd? moze zawiera¢ do 36 ikon skrotéw.
1. Wybierz kolejno Dokad? > Dodaj skrot.
2. Wybierz element.

Usuwanie skrétu

1. Wybierz kolejno Dokad? > = > Usun skrot(y).
2. Wybierz skrét, ktéry ma zosta¢ usuniety.

3. Ponownie wybierz skrét, aby potwierdzi¢.

Wyszukiwanie pozycji
Urzadzenie umozliwia wyszukiwanie pozycji na wiele
sposobow.
»  Wedtug kategorii (strona 4).
+ Blisko innej pozycji (strona 5).
* Poprzez literowanie nazwy (strona 5).
»  Wedtug adresu (strona 5).
* Przy uzyciu ostatnio znalezionych pozycji (strona 6).
* Przy uzyciu wspotrzednych (strona 5).
*  Przy uzyciu mapy (strona 5).
* Przy uzyciu zapisanych pozycji (strona 6).

Informacje o pozycjach

Szczegotowe mapy zatadowane do urzadzenia zawierajg
pozycje, takie jak restauracje, hotele czy autoustugi. Za pomocg
kategorii wyszukiwania mozna w fatwy sposob znalez¢
okoliczne firmy i atrakcje.

Wyszukiwanie miejsca wg kategorii

1. Wybierz Dokad?.

2. Zaznacz kategorie lub wybierz Kategorie.

3. W razie potrzeby wybierz podkategorie.

4. Wybierz pozycje.

Wyszukiwanie w ramach kategorii

Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczegdlnego

w niektérych kategoriach mogg by¢ wyswietlane listy szybkiego
wyszukiwania z widocznymi trzema ostatnio wybranymi celami
podrozy.

1. Wybierz Dokad?.

. Zaznacz kategorie lub wybierz Kategorie.

. Wybierz kategorie.

. W stosownych przypadkach wybierz cel podrézy z listy
szybkiego wyszukiwania.

A WDN
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Wyszukiwanie w poblizu:
Q Wpisz wyszukiwanie

Wszystkie - transport SZybkie wyszu?wa...
Aeroporto Leonardo Da ...
e o)

* Dworce autobusowe Flughafen Berlin-Tegel

ﬁ Dworce kolejowe Lotnisko Chopina W Wa...

5. W razie potrzeby wybierz odpowiedni cel podrézy.
Wyszukiwanie pozycji przy uzyciu paska
wyszukiwania

Pozycje mozna wyszukiwa¢ za pomocg paska wyszukiwania,
wpisujac w nim kategorie, marke, adres lub nazwe miasta.

1. Wybierz Dokad?.
2. Wybierz Wpisz wyszukiwanie w pasku wyszukiwania.
3. Podaj catosc¢ lub czesé wyszukiwanego hasta.

Pod paskiem wyszukiwania wyswietlane sg sugerowane
hasta.

4. Wybierz opcje:

* Aby wyszukac¢ rodzaj firmy, wpisz nazwe kategorii (np.
,Kina”).

» Aby wyszukiwac nazwe firmy, wpisz catg nazwe lub jej
czesc.

* Aby wyszuka¢ adres w poblizu, wpisz nazwe ulicy i numer
poses;ji.

* Aby wyszukac adres w innym miescie, wpisz numer
posesiji, nazwe ulicy, miasto i wojewodztwo.

* Aby wyszukac miasto, wpisz nazwe miasta
i wojewddztwa.

* Aby wyszuka¢ wspotrzedne, wpisz szerokos¢ i dlugosé
geograficzna.

5. Wybierz opcje:

» Aby wyszukac¢ z uzyciem sugerowanego hasta, wybierz
zgdane hasto.

« Aby wyszukaé z uzyciem wpisanego tekstu, wybierz Q.
6. W razie potrzeby wybierz pozycje.
Zmiana przeszukiwanego obszaru
1. W menu gtéwnym wybierz Dokad?.
2. Wybierz Wyszukiwanie w poblizu.
3. Wybierz opcje.
Zgtaszanie zamknietego lub brakujagcego miejsca
Jesli w wynikach wyszukiwania znajduje sie nieaktualne lub
nieprawidtowe miejsce, mozna zgtosié btad firmie Garmin®, co
spowoduje jej pomijanie w kolejnych wyszukiwaniach.
1. Wyszukaj pozycje (strona 5).
2. Wybierz pozycje z wynikéw wyszukiwania.
3. Wybierz @.
4. Wybierz kolejno = > Edytuj.
5. Wybierz Zgtos jako zamkniete lub Zgtos jako brakujace.

Informacje te sg przesytane do firmy Garmin po potgczeniu
urzgdzenia z serwisem myGarmin za pos$rednictwem komputera
(strona 3).

Ocenianie punktu szczegélnego

Mozesz wystawi¢ ocene punktowi szczegdlnemu.
1. Wyszukaj pozycje (strona 4).

2. Wybierz pozycje z wynikéw wyszukiwania.

3. Wybierz @.

4. Wybierz gwiazdki, aby oceni¢ punkt szczegolny.

Ocena zostanie zaktualizowana w urzgdzeniu.

Informacje o narzedziach wyszukiwania
Pozycje mozna wyszukiwa¢ za pomocg klawiatury ekranowej,

a takze podajgc adres lub wspotrzedne.
Wyszukiwanie adresu

UWAGA: Kolejnos¢ czynnosci moze by¢ inna w zaleznosci od
map zatadowanych do urzgdzenia.

1. Wybierz kolejno Dokad? > Adres.

2. Wpisz numer budynku i wybierz Gotowe.
3. Wpisz nazwe ulicy i wybierz Dalej.
4

. W razie potrzeby wybierz Wyszukiwanie w poblizu, aby
zmieni¢ miasto, wojewddztwo lub region.

5. W razie potrzeby wybierz miasto, wojewddztwo lub region.
6. W razie potrzeby wybierz adres.

Wyszukiwanie skrzyzowania
1. Wybierz kolejno Dokad? > Kategorie > Skrzyzowania.
2. Wybierz wojewaddztwo lub region.

UWAGA: W razie potrzeby wybierz Wojewédztwo lub kraj,
aby zmieni¢ wojewddztwo, kraj lub region.

. Podaj nazwe pierwszej ulicy i wybierz Dalej.
. W razie potrzeby wybierz ulice.

. Podaj nazwe drugiej ulicy i wybierz Dalej.

. W razie potrzeby wybierz ulice.

. W razie potrzeby wybierz skrzyzowanie.
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Wyszukiwanie miasta
1. Wybierz kolejno Dokad? > Kategorie > Miasta.

2. Wybierz Wpisz wyszukiwanie.

3. Podaj nazwe miasta i wybierz Q.

4. Wybierz miasto.

Wyszukiwanie miejsca przy uzyciu wspoétrzednych
Zanim bedzie mozna wyszukaé¢ pozycje przy uzyciu

wspotrzednych, konieczne jest dodanie skrotu do narzedzia do
wyszukiwania wspotrzednych (strona 4).

Mozna znalez¢ pozycje przy uzyciu wspotrzednych dtugosci
i szerokosci geograficznej. Moze to by¢ przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.

1. Wybierz kolejno Dokad? > Kategorie > Wspétrzedne.

2. W razie potrzeby wybierz kolejno = > Format, wybierz
wiasciwy format wspotrzednych dla uzywanego typu mapy
i wybierz Zapisz.

. Wybierz szeroko$¢ geograficzna.

. Podaj nowg wspoéirzedng i wybierz Gotowe.
. Wybierz dtugos$c¢ geograficzng.

. Podaj nowg wspotrzedng i wybierz Gotowe.
. Wybierz Pokaz na mapie.
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Wyszukiwanie pozycji przy uzyciu mapy

Zanim bedzie mozliwe wyszukiwanie miejsc uwzglednionych
w danych mapy, takich jak restauracje, szpitale i stacje
benzynowe, konieczne jest wigczenie warstwy mapy

z miejscami wzdtuz drogi (strona 8).

1. Wybierz Pokaz mape.

2. Przeciagnij i powigksz/pomniejsz mape, aby wyswietlic
przeszukiwany obszar.

3. W razie potrzeby wybierz opcje Q, a nastepnie wybierz ikone
kategorii, aby wyswietli¢ tylko konkretng kategorie miejsc.
Na mapie pojawig sie znaczniki pozycji (1 lub niebieskie
punkty).

Wyszukiwanie pozycji



4. Wybierz opcje:
*  Wybierz znacznik pozycji.
*  Wybierz punkt, np. ulice, skrzyzowanie lub adres.

5. W razie potrzeby wybierz opis pozycji, aby wyswietlié
dodatkowe informacje.

Zapisywanie pozycji domowej
Miejsce, do ktérego uzytkownik powraca najczesciej, mozna
ustawi¢ jako pozycje domowa.

1. Wybierz kolejno Dokad? > = > Ustal pozycje domowa.

2. Wybierz Podaj méj adres, Uzyj aktualnej pozyciji lub
Ostatnio znalezione.

Pozycja zostanie zapisana jako ,Dom” w menu z zapisanymi

elementami.

Jazda do domu
Wybierz kolejno Dokad? > Jedz do domuJedz do domu.

Edytowanie informacji dotyczacych pozycji domowej
Mozesz zmieni¢ adres i numer telefonu miejsca wyswietlanego
w wynikach wyszukiwania.

1. Wybierz kolejno Dokad? > Zapisano > Strona gtéwna.
2. Wybierz kolejno @ > = > Edytuj.

3. Dokonaj zmian.

4. Wybierz Gotowe.

Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celéw
podrézy

W urzadzeniu zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych
celéw podrozy.

1. Wybierz kolejno Dokad? > Ostatnie.

2. Wybierz pozycje.

Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji

Wybierz kolejno Dokad? > Ostatnie > = > Wyczys¢ > Tak.

Wyszukiwanie parkingéow

1. Wybierz kolejno Dokad? > Kategorie > Parking.
2. Wybierz pozycje, w ktorej znajduje sie parking.
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania

Po wyjeciu wigczonego urzgdzenia z uchwytu samochodowego
biezgca pozycja jest zachowywana jako miejsce parkowania.

Wybierz kolejno Aplikacje > Ostatnie miejsce.

Ustawianie symulowanej pozyciji

Gdy uzytkownik znajduje sie w pomieszczeniu lub urzgdzenie
nie odbiera sygnatéw satelitarnych, moze uzy¢ systemu GPS,
aby ustawi¢ symulowang pozycje.

1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Symulacja
GPS.

2. W menu gtéwnym wybierz Pokaz mape.

3. Dotknij dwukrotnie mapy, aby wybraé obszar.
Adres pozycji wyswietlany jest u dotu ekranu.

4. Wybierz opis pozycji.

5. Wybierz Ustal pozycje.

Zapisywanie pozyciji

Zapisywanie pozycji

1. Wyszukaj pozycje (strona 4).

2. Wybierz pozycje z wynikéw wyszukiwania.
3. Wybierz @.

4. Wybierz kolejno = > Zapisz.

5. W razie potrzeby podaj nazwe i wybierz Gotowe.
Zapisywanie aktualnej pozycji

1. Wybierz ikone pojazdu na mapie.

2. Wybierz Zapisz.

3. Wpisz nazwe i wybierz Gotowe.

4. Wybierz OK.

Rozpoczynanie podrézy do zapisanej pozycji
1. Wybierz kolejno Dokad? > Zapisano.

2. W razie potrzeby zaznacz kategorie lub wybierz Wszystkie
zapisane miejsca.

3. Wybierz pozycje.
4. Wybierz Jedz!.
Edycja zapisanych pozycji
1. Wybierz kolejno Dokad? > Zapisano.
. W razie potrzeby wybierz kategorie.
. Wybierz pozycje.
. Wybierz @.
. Wybierz kolejno = > Edytu;j.
. Wybierz opcje:
* Wybierz Nazwa.
*  Wybierz Numer telefonu.

» Aby przypisac¢ kategorie do elementu Ulubionych, wybierz
Kategorie.

» Aby zapisa¢ zdjecie, wigzac je z elementem Ulubionych,
wybierz Przypisz zdjecie (strona 6).

* Aby zmieni¢ symbol uzywany do zaznaczenia elementu
Ulubionych na mapie, wybierz Zmien symbol.

7. Edytuj informacije.
8. Wybierz Gotowe.
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Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji
Zapisane pozycje mozna porzgdkowac¢, dodajgc wtasne
kategorie.

UWAGA: Kategorie sg wyswietlane w menu zapisanych pozyciji
dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementéw.

1. Wybierz kolejno Dokad? > Zapisano.

. Wybierz pozycje.

. Wybierz @.

. Wybierz kolejno = > Edytuj > Kategorie.

. Wprowadz jedng lub wiecej nazw kategorii, oddzielajgc je od
siebie przecinkami.

6. W razie potrzeby wybierz sugerowang kategorie.
7. Wybierz Gotowe.
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Udostepnianie zapisanych pozycji

Po zapisaniu pozycji firmy, ktéra nie stanowi danych mapy,
mozna udostepni¢ pozycje firmie Garmin®, aby mogta ona
zosta¢ w przysztosci dodana do aktualizacji map oraz
udostepniona spotecznosci uzytkownikéw urzgdzen Garmin.
1. Wybierz kolejno Dokad? > Zapisano.

2. W razie potrzeby wybierz kategorie.

3. Wybierz pozycje.

4. Wybierz @.

5. Select = > Udostepnij miejsce.

Wysytanie pozycji do urzadzenia

Pozycje mozna wystac¢ do urzadzenia z réznych zrodet
internetowych, w tym ze strony http://connect.garmin.com.

Wyszukiwanie pozycji


http://connect.garmin.com

1. Podtacz urzadzenie do komputera (strona 14).

2. W razie potrzeby zainstaluj wtyczke Garmin Communicator
Plugin.

UWAGA: Wiecej informacji mozna uzyskac na stronie
http://www.garmin.com/communicator. W komputerze znajdz
zgdang pozycje na obstugiwanej stronie internetowe;j.

3. Na stronie internetowej wybierz Wyslij do GPS.

UWAGA: Na niektdrych stronach internetowych moze by¢
uzywany inny przycisk lub tgcze.

4. Wykonaj instrukcje wyswietlane na ekranie.

Usuwanie zapisanych pozycji

UWAGA: Usunigtych pozycji nie mozna odzyskac.
1. Wybierz kolejno Dokad? > Zapisano.

2. Wybierz kolejno = > Usun zapisane miejsca.

3. Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, ktére majg
zostac usuniete, a nastepnie wybierz Usun.

Nawigacja

Rozpoczynanie podroézy trasg
1. Wyszukaj pozycje (strona 4).

2. Wybierz pozycje.

3. Wybierz Jedz!.

4. W razie potrzeby wybierz trase.

Zmiana trybu obliczania trasy

Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej predkosci na
drogach oraz danych dotyczgcych przyspieszania pojazdu na
danej trasie. Tryb obliczania trasy ma zastosowanie wytgcznie
w przypadku tras samochodowych.

Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb
obliczania.

* Wybierz Krétszy czas, aby obliczy¢ trasy, ktére mogg
by¢ wprawdzie dtuzsze, ale umozliwiajg szybszg jazde.

*  Wybierz Najkrétsza, aby obliczy¢ trasy, ktére sg krotsze,
ale ich przejechanie moze zabrac wiecej czasu.

*  Wybierz Bezdroze, aby oblicza¢ trasy od punktu do
punktu (bez wzgledu na drogi).
Wyswietlanie podgladu kilku tras
. Wyszukaj pozycje (strona 4).
. Wybierz pozycje z wynikow wyszukiwania.
. Wybierz Trasy.
. Wybierz trase.
. Wybierz Jedz!.
ozpoczynanie podrézy do zapisanej pozycji
. Wybierz kolejno Dokad? > Zapisano.

. W razie potrzeby zaznacz kategorie lub wybierz Wszystkie
zapisane miejsca.

3. Wybierz pozycje.
4. Wybierz Jedz!.
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Trasa na mapie

Trasa jest oznaczona karmazynowa linig. Flaga w szachownice
wskazuje cel.

Podczas podrézy urzgdzenie kieruje uzytkownika do celu za
pomocg komunikatéw gtosowych, strzatek na mapie

i wskazowek kierunkowych wyswietlanych przy gornej krawedzi
mapy. Gdy uzytkownik zjedzie z pierwotnie wyznaczonej trasy,
urzgdzenie ponownie przelicza trase i podaje nowe wskazowki.

Korzystanie z mapy do nawigacji
1. W menu gtéwnym wybierz Pokaz mape.

2. Jesli elementy sterujgce powiekszaniem sg ukryte, wybierz
mape, aby je wyswietlic.

3. Wybierz mape.

4. Wybierz opcje:
« Aby powiekszy¢ lub pomniejszy¢, wybierz & lub &.
« Aby obroci¢ widok mapy, wybierz .

* Aby przetgcza¢ miedzy widokami ,,Pétnoc u gory” i ,Widok
3D", wybierz ®.

* Aby dodac lub usung¢ warstwy mapy, wybierz .

« Aby wyswietla¢ konkretne kategorie, wybierz Q.

*  Wybierz 9, aby wysrodkowaé mape na biezgcej pozycji.

» Aby wyswietli¢ skréty dla mapy i funkcji nawigacyjnych,
wybierz =.

Dodawanie punktu do trasy
Dodanie postoju jest mozliwe podczas podrézy wyznaczong
trasa.

1. Na mapie wybierz kolejno b > Dokad?.

. Wyszukaj dodatkowy posto;.

. Wybierz postdj z listy wynikow wyszukiwania.
. Wybierz Jedz!.

. Wybierz Dodaj do aktywnej trasy.
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Korzystanie z objazdu
W trakcie podrdzy wyznaczong trasg mozna stosowac objazdy,
aby unikng¢ przeszkad, takich jak prace drogowe.

Podczas podrozy wybierz kolejno = > Objazd.

Zatrzymywanie trasy
Na mapie wybierz ).

Korzystanie z sugerowanych tras
Zanim bedzie mozna skorzystac z tej funkcji, konieczne jest
zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz wigczenie funkciji
historii podrozy (strona 15).
Dzieki funkcji myTrends™ urzgdzenie przewiduje cel podrozy
w oparciu o historie podrézy, dzien tygodnia oraz pore dnia. Po
kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja moze ,
zaczgc¢ by¢ wyswietlana na pasku nawigacji wraz
z szacowanym czasem podrozy oraz informacjami o ruchu
drogowym.
Wybierz pasek nawigacji, aby wyswietli¢ sugerowang trase
do pozyciji.

Informacje o opcji Zjazdy z ustugami

Podczas podrézy wyznaczong trasg mozna wyszukiwac stacje
benzynowe, punkty gastronomiczne, zakwaterowanie i toalety
w poblizu zjazddéw.

Ustugi sg wymienione na kartach wedtug kategorii.

iﬁ Paliwo

|||| Gastronomia

Nawigacja
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Zakwaterowanie

F=

fﬂ' Toalety

Wyszukiwanie zjazdow z ustugami

1. Na mapie wybierz kolejno = > Zjazdy z ustugami.
2. Wybierz zblizajgcy sie zjazd za pomocg strzatek.

3. Wybierz karte zjazdéw z ustugami.

4. Wybierz punkt szczegolny.

Podrozowanie do zjazdu
1. Na mapie wybierz kolejno = > Zjazdy z ustugami > i&.

2. Wybierz Jedz!.

Unikanie okreslonych cech drég
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Unikane.

2. Wybierz cechy drdg, ktérych chcesz unika¢ w wyznaczanych
trasach, i wybierz Zapisz.

Informacje o wiasnych unikanych
elementach

Funkcja wiasnych unikanych elementéw pozwala unikac
okreslonych obszardéw i odcinkéw drog. Wtasne unikane
elementy mozna w razie potrzeby wigczy¢ lub wytgczyc.

Unikanie obszaru
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Wtasne
unikane.

2. W razie potrzeby wybierz Dodaj unikane.
3. Wybierz Dodaj unikany obszar.

4. Wybierz lewy gorny rég unikanego obszaru, a nastepnie
wybierz Dalej.

5. Wybierz prawy dolny rég unikanego obszaru, a nastepnie
wybierz Dalej.

Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
6. Wybierz Gotowe.

Unikanie drogi
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Wtasne
unikane.

2. Wybierz Dodaj unikang droge

3. Wybierz punkt poczatkowy drogi odcinka drogi, ktéry ma byé
pomijany, a nastepnie wybierz Dalej.

4. Wybierz punkt korcowy odcinka drogi, ktéry ma byé
pomijany, a nastepnie wybierz Dalej.

5. Wybierz Gotowe.

Wytaczanie wlasnego unikanego elementu
Mozesz wytgczy¢ wiasny unikany element, nie usuwajgc go.

1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Wtasne
unikane.

2. Wybierz unikany element.
3. Wybierz kolejno = > Wylacz.
Usuwanie wlasnych unikanych elementéw

1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Wiasne
unikane.

2. Wybierz opcje:
* Aby usungé¢ wszystkie wlasne unikane elementy, wybierz

* Aby usung¢ jeden wtasny unikany element, wybierz
unikany element i wybierz kolejno = > Usun.

Wiaczanie opcji Zaawansowane objazdy
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Zaawansowane
objazdy.

Korzystanie z objazdu omijajgcego okreslone

obszary

Mozna skorzysta¢ z objazdu dla okreslonego dystansu na trasie

lub objazdu omijajgcego okreslone drogi. Funkcja ta jest

pomocna w przypadku obszaréw w przebudowie, zamknietych
drog czy ztych warunkéw drogowych.

1. Wybierz miejsce docelowe i wybierz Jedz! (strona 5).

2. Na mapie wybierz kolejno = > Objazd.

3. Wybierz Nastepne 0,5 mili na trasie, Nastepne 2 mile na

trasie, Nastepne 5 mil na trasie lub Objazd wg drég na
trasie.

4. W razie potrzeby wybierz droge, dla ktérej ma zosta¢
zastosowany objazd.

Nawigowanie poza drogami
Jesli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, mozesz
skorzysta¢ z trybu nawigacji po bezdrozu.

1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2. Wybierz kolejno Tryb obliczania > Bezdroze > Zapisz.

Nastepna trasa zostanie obliczona jako linia prosta
prowadzgca do pozycji.

Strony mapy

Dostosowywanie mapy

Dostosowywanie warstw mapy

Mozna ustawic, ktére dane bedg wyswietlane na mapie, takie

jak ikony punktow szczegdlnych i warunki drogowe.

1. Na mapie wybierz =.

2. Wybierz Warstwy mapy.

3. Wybierz, ktére warstwy majg by¢ wyswietlane na mapie,
i wybierz Zapisz.

Wyswietlanie dziennika podrézy

Urzadzenie prowadzi dziennik podrdzy, ktory stanowi zapis

przebytej trasy.

1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.

2. Zaznacz pole Dziennik podroézy.

Zmiana pola danych mapy

1. Wybierz pole danych znajdujgce sie w lewym dolnym rogu
mapy.

2. Wybierz typ danych do wyswietlenia.

3. Wybierz Zapisz.

Dostosowywanie przyciskow mapy

Prawa strona mapy gtéwnej moze pomiesci¢ maksymalnie dwie

ikony.

1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Przyciski
mapy.

2. Wybierz ikone, a nastepnie wybierz OK.

3. Wybierz @.

4. Wybierz inng ikone.

Usuwanie przyciskéw z mapy

Mozna usung¢ wszystkie przyciski znajdujgce sie po prawe;j

stronie mapy.

1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Przyciski
mapy.

Strony mapy



2. Wybierz ikone, a nastepnie wybierz OK.

3. Wybierz Zapisz.

Zmiana pulpitu mapy

Pulpit wyswietla informacje o podrézy u dotu mapy. Mozesz
wybierac sposrod réznych pulpitow i zmienia¢ style i uktad
wyswietlanych informacji.

1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Pulpity.
2. Wybierz zgdany pulpit za pomocg strzatek.

3. Wybierz Zapisz.

Zmiana perspektywy mapy
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok
mapy - samochéd.
2. Wybierz opcje:
* Wybierz Kierunek u goéry, aby wyswietli¢ mape w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem podrézy u géry.
* Wybierz Pétnoc u gory, aby wyswietli¢ mape w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem pétnocnym u gory strony.
*  Wybierz 3D, aby wyswietli¢ mape w trzech wymiarach.

Wyswietlanie zwrotow

Wyswietlanie listy zwrotow

W trakcie podrézy wyznaczong trasg mozna wyswietlic¢ liste

wszystkich zwrotéw i manewréw na trasie oraz odlegtosci

pomiedzy kolejnymi zwrotami.

1. Podczas podrézy wyznaczong trasg wybierz pasek tekstowy
u gory mapy.

2. Wybierz zwrot.
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Cﬂ Skre¢ w lewo w Ulica Swietokrzyska 40m

l <) Skrec w lewo w Ulica Marszalkowska 50 m

* |_,—-‘\> Skre¢ w prawo w Aleje Jerozolimskie 600 m

ﬁ <) Skrec w lewo w Plac Artura Zawiszy 1.7 km

Zostang wyswietlone szczegoty zwrotu. Jesli sg dostepne,
zostang wyswietlone obrazy skrzyzowan na gtéwnych
drogach.

Wyswietlanie cafej trasy na mapie

1. Podczas podrézy wyznaczong trasg wybierz pasek nawigacji
u goéry mapy.

2. Wybierz = > Mapa.

Wyswietlanie nastepnego zwrotu

Podczas gdy uzytkownik podrézuje wyznaczong trasg
samochodowg, w lewym gérnym rogu mapy wyswietlany jest
podglad nastepnego zwrotu, zmiany paséw lub innego
manewru.

Ten podglad pokazuje dystans do nastepnego zwrotu lub
manewru oraz pas, ktérym nalezy jechac, jesli dane te sg
dostepne.

Na mapie wybierz B, aby wyswietli¢ nastepny zwrot.

Wyswietlanie skrzyzowan
Podczas podrézy wyznaczong trasg mozna wyswietla¢ podglad
skrzyzowan na gtéwnych drogach. Gdy zblizasz sie do
skrzyzowania na trasie, na krétki czas zostaje wyswietlony jego
obraz (jesli jest dostepny).
Na mapie wybierz B, aby wyswietli¢ skrzyzowanie, jesli jest
dostepny jego podglad.

Wyswietlanie alertéw o utrudnieniach drogowych

Podczas gdy uzytkownik podrézuje wyznaczong trasg
samochodowag, na pasku nawigacji moze zosta¢ wyswietlony
alert o utrudnieniach drogowych.

Wybierz alert, aby wyswietli¢ wigcej informacii.
Wyswietlanie informaciji o podrézy
Strona informacji o podrézy wyswietla biezgcg predkosé
i umozliwia dostep do statystyk podrézy.

UWAGA: Jesli w podréozy wystepujg czeste przerwy, nalezy
pozostawia¢ wigczone zasilanie urzgdzenia, tak aby urzadzenie
mogto doktadnie zmierzy¢ czas spedzony w podrézy.

Na mapie wybierz kolejno = > Komputer podrézy.

Podréz A

000010fx

Podréz B

000010
Zwrot za
0:00

Maks. predkos¢ Sred. pred. ruchu

714 304

Przybycie za

Resetowanie informacji o podrozy
1. Na mapie wybierz kolejno = > Komputer podrézy.

2. Wybierz kolejno = > Resetuj pola.
3. Wybierz opcje:

* Podczas jazdy wyznaczong trasg wybierz opcje Wybierz
wszystko, aby wyzerowa¢ dane we wszystkich polach na
pierwszej stronie, z wyjatkiem predkosciomierza.

* Wybierz Zeruj dane podrézy, aby wyzerowac¢ informacje
wyswietlane w komputerze podrozy.

* Wybierz Zeruj maksymalng predkos¢, aby wyzerowac
predkos¢ maksymalng.

* Wybierz Zeruj podréz B, aby wyzerowac licznik.

Wyswietlanie informacji o aktualnej pozyciji
Strona ,Gdzie jestem?” pozwala wyswietli¢ informacje
0 biezgcej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
konieczno$¢ poinformowania stuzb ratowniczych o swojej
pozyciji.

Na mapie wybierz kolejno = > Gdzie jestem?.
Wyszukiwanie ustug w poblizu
Strona ,Gdzie jestem?” umozliwia wyszukanie stuzb w poblizu,
np. szpitali i posterunkéw policiji.
1. Na mapie wybierz kolejno = > Gdzie jestem?.
2. Wybierz kategorie.

Uzyskiwanie wskazéwek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji

Jesli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrze¢ do
Twojej aktualnej pozyciji, urzgdzenie moze w tym celu utworzy¢
liste wskazowek nawigacyjnych.

Wybierz kolejno Aplikacje > Gdzie jestem? > = >
Wskazéwki do mnie.

Komunikaty gtlosowe przez zestaw
glosnomowiacy

Informacje o bezprzewodowym zestawie
stuchawkowym

Dzieki technologii bezprzewodowej urzgdzenie moze przesytaé
dzwiekowe komunikaty nawigacyjne do bezprzewodowego

Komunikaty gtosowe przez zestaw gloSnomoéwiacy



zestawu stuchawkowego. Wiecej informacji mozna znalez¢ na
stronie http://www.garmin.com/bluetooth.

Wiaczanie bezprzewodowej technologii Bluetooth
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.

2. Wybierz Bluetooth.

Parowanie bezprzewodowego zestawu

stuchawkowego

Zanim bedzie mozliwe odbieranie komunikatéw nawigacyjnych
za posrednictwem zestawu stuchawkowego, konieczne jest
przeprowadzenie procesu parowania urzgdzenia ze zgodnym
zestawem stuchawkowym.

1. Umies¢ telefon w odlegtosci do 10 m (33 stopy) od
urzgdzenia Bluetooth.

2. W urzgdzeniu wigcz bezprzewodowa technologie.
3. Wybierz opcje:

*  Wybierz Dodaj zestaw stuchawkowy.

» Jedli zostat juz sparowany inny zestaw stuchawkowy,
wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth > Dodaj zestaw
stuchawkowy.

4. W urzgdzeniu wigcz bezprzewodowa technologie Bluetooth.
5. W urzadzeniu wybierz OK.

Zostanie wyswietlona lista urzadzen Bluetooth znajdujgcych

sie w zasiegu.

6. Wybierz z listy swoj zestaw stuchawkowy i wybierz OK.

7. W razie potrzeby potwierdz, ze urzgdzenie moze sie
potaczyc.

8. W razie potrzeby w telefonie wpisz numer PIN urzadzenia

Bluetooth (0000).

Podczas podrézy wyznaczong trasg komunikaty nawigacyjne
bedg przesytane do zestawu stuchawkowego.

Usuwanie sparowanego zestawu stuchawkowego

Mozna usungé¢ sparowany zestaw stuchawkowy, aby

uniemozliwic fgczenie sie tego zestawu z urzgdzeniem

w przysztosci.

1. Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth > Zestaw
stuchawkowy.

2. Wybierz @.

3. Wybierz telefon i wybierz Usun.

Odlaczanie zestawu stuchawkowego
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.

2. Wybierz kolejno Zestaw stuchawkowy > Brak > Zapisz.
3. Wybierz Tak.

Zestaw stuchawkowy zostanie roztgczony z urzgdzeniem,
ale pozostanie z nim sparowany.

Po sparowaniu urzadzen — porady
* Po wstepnym ,sparowaniu” oba urzadzenia mogg tgczy¢ sie
automatycznie za kazdym razem, gdy zostang witgczone.

* Po nawigzaniu potgczenia miedzy zestawem stuchawkowym
a urzadzeniem mozna odbiera¢ komunikaty gtosowe.

» Po wigczeniu urzgdzenie bedzie probowato nawigzac
potgczenie z ostatnim zestawem stuchawkowym, z ktérym
byto potgczone.

* Moze by¢ konieczne ustawienie zestawu stuchawkowego,
aby automatycznie tgczyt sie z urzgdzeniem, gdy jest ono
wigczone.

Korzystanie z Aplikacji

Korzystanie z Pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc, aby wyswietli¢
informacje na temat korzystania z urzadzenia.

Wyszukiwanie tematéw pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc > Q.

Planowanie podrézy
Przy uzyciu funkcji Planowanie podrézy mozna utworzy¢
i zapisac trase z wieloma celami podrozy.

1. Wybierz kolejno Aplikacje > Funkcja planowania podrézy.
. Wybierz Nowa podréz.

. Wybierz Wybierz pozycje startowa.

. Wyszukaj pozycje (strona 4).

. Wybierz Wybierz.

. Aby doda¢ pozycje dodatkowe, wybierz .

. Wybierz Dalej.

. Wpisz nazwe i wybierz Gotowe.
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Tworzenie harmonogramu podrézy
Przy uzyciu funkcji Planowanie podrézy mozna utworzyé
i zapisac trase z wieloma celami podrozy.

1. Wybierz kolejno Aplikacje > Funkcja planowania podrézy.
2. Wybierz podréz.

3. Wybierz pozycje.
4

. Wybierz Czas wyjazdu (lub Czas przybycia, jesli pozycja
nie jest pierwszym postojem podczas podrézy).

. Wybierz date i czas, a nastepnie wybierz Zapisz.
. Wybierz Czas.

7. Okresl, ile czasu spedzisz w wybranej pozycji i wybierz
Zapisz.

8. W razie potrzeby powtorz kroki 3—7 dla kazdej pozycji.

(<223, |

Zmiana srodkoéw transportu podczas podrozy
Mozna zmienia¢ srodki transportu w zapisanej podrozy.

1. Wybierz kolejno Aplikacje > Funkcja planowania podroézy.
. Wybierz podroz.

. Wybierz = > Srodek transportu.

. Wybierz $rodek transportu.

. Wybierz Zapisz.
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Podréz wg zapisanego planu podrézy
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Funkcja planowania podrézy.
2. Wybierz zapisang podroz.
3. Wybierz Jedz!.
4. Po wyswietleniu monitu wybierz trase (strona 7).
Edytowanie zapisanej podrozy
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Funkcja planowania podroézy.
2. Wybierz zapisang podroz.
3. Wybierz =.
4. Wybierz opcje:
* Wybierz Zmien nazwe podrézy.
*  Wybierz Edytuj cele, aby dodac¢ lub usung¢ pozycje badz
zmieni¢ ich kolejnos¢.
* Wybierz Usun podroéz.
*  Wybierz Optymalizuj kolejnos¢, aby zaplanowac postoje
podczas podrozy w najkorzystniejszej kolejnosci.
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TracBack®

Podréz ostatnim sladem
Funkcja TracBack zapisuje biezacg trase podrozy. Mozna
odtworzy¢ biezgcy $lad az do miejsca startu.

1. Wybierz kolejno Aplikacje > TracBack.

Ostatni slad zostanie wyswietlony na mapie.
2. Wybierz Jedz!.
Zapisywanie ostatniego sladu jako podrézy
Mozna zapisa¢ biezacy $lad jako podroz i podrézowaé pdzniej
wedtug jej planu, korzystajgc z funkcji planowania podrézy
(strona 10).

1. Wybierz kolejno Aplikacje > TracBack.

Ostatni Slad zostanie wyswietlony na mapie.
2. Wybierz kolejno = > Zapisz jako podréz.
3. Wpisz nazwe i wybierz Gotowe.

Korzystanie z kompasu
Do nawigacji mozna uzywac¢ kompasu GPS.

Wybierz kolejno Aplikacje > Kompas.

Wyswietlanie poprzednich tras i celow
Zanim bedzie mozna skorzysta¢ z tej funkcji, konieczne jest
wigczenie funkgji historii podrézy (strona 15).

Mozesz wyswietli¢c na mapie poprzednie trasy oraz miejsca
postojow.
Wybierz kolejno Aplikacje > Where I've Been.

Rejestrowanie historii ustug

Mozna zarejestrowac stan licznika oraz date wykonania napraw
i konserwacji pojazdu. Urzadzenie oferuje kilka kategorii ustug
i mozna tez dodawac¢ wiasne kategorie (strona 11).

. Wybierz kolejno Aplikacje > Historia ustug.
. Wybierz kategorie ustug.

. Wybierz Dodaj zapis.

. Podaj stan licznika i wybierz Dalej.

. Wpisz komentarz (opcjonalnie).

. Wybierz Gotowe.

OGS, WOWN -

Dodawanie kategorii ustug
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Historia ustug.

2. Wybierz kolejno = > Dodaj kategorie.
3. Wpisz nazwe kategorii i wybierz Gotowe.

Usuwanie kategorii ustug
W przypadku usuniecia kategorii ustug wszystkie zapisy ustug
w tej kategorii rowniez zostang usunigte.

1. Wybierz kolejno Aplikacje > Historia ustug.
2. Wybierz kolejno = > Usun kategorie.

3. Wybierz kategorie ustug do usuniecia.

4. Wybierz Usun.

Zmiana nazw kategorii ustug

1. Wybierz kolejno Aplikacje > Historia ustug.
2. Wybierz kategorig, ktorej nazwa ma zosta¢ zmieniona.
3. Wybierz kolejno Zmien nazwe kategorii.

4. Wpisz nazwe i wybierz Gotowe.

Usuwanie zapisow ustug

1. Wybierz kolejno Aplikacje > Historia ustug.
2. Wybierz kategorie ustug.

3. Wybierz kolejno = > Usun zapisy.

4. Wybierz zapisy ustug do usunigcia.

5. Wybierz Usun.

Edycja zapisu ustug

Mozna edytowac¢ komentarz, stan licznika i date zapisu ustug.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Historia ustug.

2. Wybierz kategorie.

3. Wybierz pole.

4. Podaj nowe informacje i wybierz Gotowe.

Korzystanie z funkcji czasu na swiecie

1. Wybierz kolejno Aplikacje > Czas na $wiecie.

2. W razie potrzeby wybierz miasto, wpisz jego nazwe i wybierz
Gotowe.

Wyswietlanie mapy swiata
Wybierz kolejno Aplikacje > Czas na swiecie > .
Godziny nocne wyswietlane sg w zacieniowanym obszarze
mapy.

Ustawianie alarmu

1. Wybierz kolejno Aplikacje > Budzik.
2. Ustaw czas.

3. Zaznacz pole wyboru Alarm wk..

Korzystanie z kalkulatora
Wybierz kolejno Aplikacje > Kalkulator.

Przeliczanie jednostek

1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przelicznik jednostek.

2. W razie potrzeby wybierz przycisk znajdujgcy sie obok
pozycji Przelicz, wskaz kategorie pomiaréw i wybierz
Zapisz.

3. W razie potrzeby wybierz przycisk jednostki, wskaz zgdang
jednostke i wybierz Zapisz.

4. Zaznacz pole wyboru pod jednostkg, ktorg chcesz przeliczy¢.

5. Wpisz numer i wybierz Gotowe.

Ustawianie kurséw walut

Funkcja nie jest dostepna na wszystkich obszarach.

Mozna aktualizowac kursy walut w przeliczniku jednostek.

1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przelicznik jednostek.

2. Wybierz przycisk znajdujacy sie obok pozycji Przelicz.

3. Wybierz Waluta, a nastepnie Zapisz.

4. W razie potrzeby wybierz przycisk walut, wskaz inng walute
i wybierz Zapisz.

5. Zaznacz przycisk u dotu ekranu, w ktérym znajduje sie kurs
waluty.

6. Zaznacz pole obok waluty.

7. Wpisz warto$¢ i wybierz Gotowe.

8. Wybierz OK.

Informacje o ofertach

Jesli w pakiecie z urzgdzeniem znajduje sig odbiornik
komunikatéw drogowych, mozesz odbiera¢ oferty oraz kupony
zwigzane z danym miejscem. Informacje o ruchu drogowym
oparte na reklamach sg dostepne wytgcznie w Ameryce
Pdtnocnej.

UWAGA: Odbiornik komunikatéw drogowych musi by¢
podtaczony do zasilania zewnetrznego oraz musi sie znajdowac
w obszarze zasiegu, aby mozna byto odbiera¢ informacje

o ruchu drogowym oparte na reklamach.

Korzystanie z Aplikacji



Zapoznaj sie z naszym oswiadczeniem o ochronie prywatnosci
na stronie www.garmin.com/privacy.

Wyswietlanie ofert

/\ PRZESTROGA
Nie nalezy zapisywa¢ numeréw kuponow w trakcie jazdy.

Ta funkcja jest dostepna wytgcznie dla uzytkownikow
odbiornikéw komunikatéw drogowych wyswietlajgcych reklamy.

1. Wybierz oferte wyswietlang na ekranie, aby wyszuka¢
najblizszg pozycje, ktéra jest z nig powigzana.

2. Jesli opcja ta jest dostepna, wybierz i$}, aby wyswietlic
informacje o kuponie.

3. Zapisz ten numer i pokaz go, gdy dotrzesz do danego
miejsca.
Wyswietlanie listy ofert

Ta funkcja jest dostepna dla uzytkownikéw odbiornikow
komunikatow drogowych wyswietlajgcych reklamy.

Wybierz kolejno Aplikacje > Oferty.
Wytaczanie funkcji utrudnien drogowych i ofert

1. Wybierz kolejno Utrudnienia drogowe > Utrudnienia
drogowe.

2. Usun zaznaczenie pola Utrudnienia drogowe.

Urzadzenie nie bedzie otrzymywato danych o ruchu
drogowym na zywo, jednak trasy samochodowe nadal
unikajg potencjalnie zakorkowanych drég, korzystajac
z funkcji trafficTrends™, jesli jest wigczona. Patrz
strona 15.

Korzystanie z przewodnika jezykowego

Przewodnika jezykowego mozna uzywac¢ do wyszukiwania oraz
ttumaczenia stéw i fraz.

Wybierz kolejno Aplikacje > Przewodnik jezykowy.
Zakup przewodnika jezykowego

Do urzgdzenia dotgczona jest wersja demonstracyjna
przewodnika jezykowego o ograniczonej funkcjonalnosci.

Petng wersje przewodnika jezykowego mozna kupi¢ na
stronie http://www.garmin.com/languageguide.
Wybor jezykéw w przewodniku jezykowym
W przypadku ttumaczenia stéw i fraz mozna wybrac¢ jezyk,
w ktérym ma zosta¢ wykonany przektad.

1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przewodnik jezykowy.
2. Wybierz kolejno = > Jezyk.

3. Wybierz Z, wskaz jezyk, z ktérego chcesz wykonacé
ttumaczenie, i wybierz Zapisz.

4. Wybierz Na, wskaz jezyk, na ktory chcesz wykonaé
ttumaczenie, i wybierz Zapisz.

Tlumaczenie stow i fraz
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przewodnik jezykowy.
2. Wybierz kategorie i podkategorie.

3. W razie potrzeby wybierz Q, wpisz stowo kluczowe i wybierz
Gotowe.

4. Wybierz wybrane stowo lub fraze.
5. Wybierz #»), aby odstuchac¢ ttumaczenie.
Korzystanie ze stownika dwujezycznego

1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przewodnik jezykowy >
Stowniki.

2. Wybierz stownik.
3. W razie potrzeby wybierz Q, wpisz stowo i wybierz Gotowe.
4. Wybierz stowo.

5. Wybierz =, aby odstuchac¢ ttumaczenie.

Informacje o utrudnieniach
drogowych

Firma Garmin nie odpowiada za doktadnos¢ ani aktualnosé
informac;ji o ruchu drogowym.

Informacje o utrudnieniach drogowych moga by¢ niedostepne
na niektérych obszarach lub w niektérych krajach. Informacje na
temat odbiornikow komunikatéw drogowych i obszaréw zasiegu
mozna znalez¢ na stronie http://www.garmin.com/traffic.

Odbiornik komunikatéw drogowych znajduje sie w niektérych
pakietach z urzgdzeniami. Odbiornik jest wbudowany

w przewdd zasilajgcy z gniazda zapalniczki lub w urzadzenie
i stanowi opcjonalne wyposazenie dla wszystkich modeli.

* Aby mozna byto odbiera¢ informacje o ruchu drogowym,
urzgdzenie musi by¢ podtgczone do uktadu zasilajgcego
pojazdu.

» Aby mozna byto odbiera¢ informacje o ruchu drogowym,
odbiornik komunikatow drogowych i urzgdzenie musza byc¢
wigczone i znajdowac sie w zasiegu stacji nadajacej
informacje o ruchu drogowym.

* Uzytkownik nie musi aktywowac subskrypcji dotgczonej do
odbiornika komunikatow drogowych.

+ Zmiana koloru ikony ruchu drogowego (£57) wskazuje
natezenie ruchu na trasie lub drodze, kt6rg aktualnie
podrézujesz.

Odbieranie danych o ruchu drogowym

UWAGA

Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem moga
negatywnie wptyng¢ na dziatanie odbiornika komunikatow
drogowych.

Aby odbiera¢ informacje o ruchu drogowym, trzeba zakupic
zgodny odbiornik komunikatow drogowych Garmin. Wiecej
informacji mozna znalez¢ na stronie www.garmin.com.

Gdy odbiornik znajdzie sie w zasiegu komunikatow drogowych,
na ekranie urzgdzenia zostang wyswietlone informacje o ruchu
drogowym.

Moze by¢ konieczne, aby odbiornik komunikatéw drogowych
i urzgdzenie znajdowaty sie w zasiegu stacji FM nadajagcej
informacje o ruchu drogowym.

1. Podiacz odbiornik komunikatéw drogowych do zewnetrznego
zrodta zasilania.

2. Podtacz odbiornik komunikatéow drogowych do urzgdzenia.

Odbiornik komunikatéw drogowych

Zigcze mini-USB

Zigcze anteny zewnetrznej

Antena wewnetrzna

Diodowy wskaznik zasilania

CHCHENCHS)

Zasilacz samochodowy
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Informacje o ikonie utrudnien drogowych

Podczas odbierania informacji dotyczgcych utrudnien w ruchu,
na mapie jest wyswietlana ikona utrudnien drogowych. Zmiana
koloru ikony ruchu drogowego wskazuje natezenie ruchu.

Czerwony: Ruch sie nie odbywa lub jest bardzo powolny. Majg
miejsce znaczne opoznienia.

Szary: Informacje o utrudnieniach drogowych nie sg dostepne.

Zielony: Ruch jest ptynny.

Z6tty: Ruch sie odbywa, ale sg opdznienia. Ruch jest
utrudniony.

Informacje o ruchu drogowym na trasie

Obliczajgc trasy, urzadzenie bada biezacy ruch i automatycznie
optymalizuje trase pod kgtem najkrotszego czasu przejazdu.
Jesli podczas nawigacji dojdzie do znacznych opéznieh
zwigzanych z utrudnieniami w ruchu, urzgdzenie automatycznie
ponownie przeliczy trase.

Zmiana koloru ikony ruchu drogowego wskazuje natezenie
ruchu na trasie lub drodze, ktérg aktualnie podrozujesz.

Urzagdzenie moze poprowadzi¢ uzytkownika trasg przebiegajgca
przez obszary utrudnionego ruchu, jesli nie istniejg alternatywne
drogi. Czas opdznienia jest automatycznie dodawany do
Sszacowanego czasu przybycia.

Wyswietlanie informacji o ruchu drogowym na trasie
1. Podczas podrézy wyznaczong trasa, wybierz <.

2. Wybierz Utrudnienia na trasie.

Zostanie wyswietlona lista wydarzen na drodze wedtug ich
rozmieszczenia na trasie.

3. Wybierz wydarzenie.

Reczne unikanie utrudnien na trasie
1. Na mapie wybierz 5.
2. Wybierz Utrudnienia na trasie.

3. W razie potrzeby uzyj strzatek, aby wyswietli¢ inne
opdéznienia przez korki na trasie.

4. Wybierz = > Unikaj.

Wybieranie trasy alternatywnej

1. Podczas podrézy wyznaczong trasg samochodowg wybierz
=i

2. Wybierz Zmien trase.

3. Wybierz trase.

Wyswietlanie utrudnien drogowych na mapie

Na mapie ruchu wyswietlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opdznienia na pobliskich drogach.

1. Na mapie wybierz =5
2. Wybierz Warunki drogowe.

Informacje o ruchu drogowym na danym
obszarze

Wyszukiwanie op6znien przez utrudnienia w ruchu
1. Na stronie mapy wybierz .

2. Wybierz kolejno Warunki drogowe > Q.

3. Wybierz element na licie.

4. Jesli wystepuje wigcej niz jedno opoznienie, uzyj strzatek,
aby wyswietli¢ pozostate opdznienia.

Wyswietlanie wypadkow drogowych na mapie

1. Na mapie wybierz 5.

2. Wybierz Warunki drogowe.

3. Wybierz ikone utrudnien drogowych.

Znaczenie danych o ruchu drogowym
Legenda ruchu drogowego objasnia znaczenie ikon i kolorow
wykorzystanych na mapie ruchu.

1. Na mapie wybierz kolejno = > Utrudnienia drogowe.

2. Wybierz Legenda ruchu.

Subskrypcje komunikatéw drogowych

Aktywacja subskrypcji

Uzytkownik nie musi aktywowac subskrypcji dotgczonej do
radiowego odbiornika komunikatow drogowych. Subskrypcja
jest aktywowana automatycznie, gdy urzgdzenie odbiera
sygnalty z satelitow oraz sygnaty od dostawcy ustugi.

Dodawanie subskrypcji
Istnieje mozliwos¢ zakupu subskrypcji komunikatéw drogowych
dla innych regionéw lub krajow.

1. W menu gtéwnym wybierz kolejno Utrudnienia drogowe.
2. Wybierz Subskrypcje > -

3. Zapisz identyfikator odbiornika komunikatow drogowych.
4. Odwiedz strone www.garmin.com/fmtraffic, aby zakupi¢

subskrypcje komunikatow drogowych, gdzie otrzymasz kod
sktadajacy sie z 25 znakow.

Kodu subskrypcji komunikatéw drogowych nie mozna uzy¢
ponownie. Trzeba uzyska¢ nowy kod przy kazdym
odnowieniu ustugi. Jesli posiadasz kilka radiowych
odbiornikow komunikatéw drogowych, musisz uzyskac¢
osobny kod dla kazdego odbiornika.

. Wybierz Dalej w urzadzeniu.
6. Podaj kod.
7. Wybierz Gotowe.

Wytaczanie funkcji utrudnien drogowych
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe.

2. Usun zaznaczenie pola Utrudnienia drogowe.

Urzadzenie nie bedzie otrzymywato danych o ruchu drogowym
na zywo, jednak nadal bedzie unikato potencjalnie
zakorkowanych drég, korzystajgc z funkgji trafficTrends, jesli
jest wigczona (strona 15).

Zarzadzanie danymi

Informacje o zarzadzaniu danymi

W urzadzeniu mozna przechowywac rézne pliki, np. pliki
obrazéw JPEG. Urzgdzenie jest wyposazone w gniazdo kart
pamigci, umozliwiajgce zwigkszenie pamieci na potrzeby
przechowywania danych.

UWAGA: Urzadzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym
Windows® 95, 98, Me, Windows NT® oraz Mac® OS w wers;ji
10.3 i wczesniejszymi.

Typy plikow

Urzadzenie obstuguje nastepujgce typy plikdw.

* Mapy i pliki punktow GPX z oprogramowania do obstugi map
myGarmin™, w tym MapSource®, BaseCamp™ i
HomePort™ (strona 17).

* Pliki GPI wtasnych punktéw POI z programu Garmin POI
Loader (strona 17).

Informacje o kartach pamieci

Uzytkownik moze kupic karty pamieci u sprzedawcy produktéw
elektronicznych lub zakupi¢ fabrycznie zatadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obstugi map
(http://www.garmin.com/trip_planning). Karty pamigci mozna

Zarzgdzanie danymi
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uzywac nie tylko do przechowywania map i zapisywania
danych, ale takze do przechowywania plikdw, np. map, zdje¢,
skrzynek, tras, punktéw trasy i wkasnych punktéow POI.

Wkiadanie karty pamieci

Urzadzenie obstuguje karty pamieci microSD™ i microSDHC.
1. Wi6z karte pamigci do gniazda w urzadzeniu.

2. Wsuwaj karte, az sie zatrzasnie.

Podtaczanie urzadzenia do komputera
Urzadzenie mozna podtgczy¢ do komputera za pomocg kabla
USB dofgczonego do urzgdzenia.

UWAGA: Po pierwszym podtgczeniu urzgdzenia do komputera
z systemem Windows ukaze sie monit o zainstalowanie
oprogramowania myGarmin Agent. Wiecej informacji mozna
uzyskac na stronie http://www.garmin.com/agent.

1. Podtacz mniejszg wtyczke kabla USB do portu w urzadzeniu.

2. Podtacz wieksza wtyczke kabla USB do wolnego portu USB
w komputerze.

Obraz urzadzenia podtgczonego do komputera pojawi sie na
ekranie urzadzenia.

W komputerze z systemem operacyjnym Windows urzgdzenie
jest wyswietlane w oknie M6j komputer jako urzadzenie
przenosne lub jako dwa dyski wymienne reprezentujgce
urzgdzenie i karte pamieci.

Przesytanie danych z komputera
1. Podtgcz urzadzenie do komputera (patrz cze$¢ strona 14).
Urzadzenie i karta pojawig sie jako dyski pamieci w oknie
Moj komputer w systemie Windows lub jako zamontowane
woluminy w komputerach Mac.
UWAGA: Niektore komputery z wieloma dyskami sieciowymi
nie mogag wyswietla¢ dyskéw urzgdzen. Zapoznaj sie
z zasobami pomocy dostepnymi w systemie, aby dowiedzie¢
sie, jak mapowac dyski.
. W komputerze otworz przegladarke plikow.
. Wybierz zgdany plik.
. Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
. Otworz dysk lub wolumin Garmin lub karte pamigci.
. Wybierz kolejno Edytuj > Wkilej.
Plik zostanie wyswietlony na liscie plikow w pamieci
urzgdzenia lub na karcie pamieci.
Odtaczanie kabla USB
Jesli urzadzenie jest podigczone do komputera jako wolumin
lub dysk wymienny, nalezy bezpiecznie odtgczy¢ urzadzenie od
komputera, aby unikng¢ utraty danych. Je$li urzgdzenie jest
podtgczone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urzgdzenie przenosne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odtgczania.
1. Wykonaj nastgpujace czynnosci:
* W komputerze z systemem Windows wybierz ikone
Bezpieczne usuwanie sprzetu na pasku zadan systemu,
a nastepnie wybierz urzadzenie.
* W komputerze Mac przeciggnij ikone woluminu do Kosz.
2. Odtacz kabel od komputera.

o~ WOWNDN

Usuwanie plikow

UWAGA

Jesli nie wiesz, do czego stuzy plik, nie usuwaj go. W pamieci
urzgdzenia znajdujg sie wazne pliki systemowe, ktorych nie
nalezy usuwac.

1. Otworz dysk lub wolumin Garmin.

2. W razie potrzeby otworz folder lub wolumin.
3. Wybierz plik.
4. Naci$nij klawisz Usun na klawiaturze.

Dostosowywanie urzadzenia

Ustawienia mapy i pojazdu
Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd.

Pojazd: Zmiana ikony wskazujgcej Twojg pozycje na mapie.
Wiecej ikon mozna znalez¢ na stronie
http://www.garmingarage.com.

Widok mapy - samochod: Ustawianie perspektywy na mapie.

Szczego6towos¢é map: Ustawianie poziomu szczegdtowosci
mapy. Wieksza ilos$¢ szczegotow moze spowolni¢ rysowanie
mapy.

Motyw mapy: Zmiana gamy kolorystycznej mapy.

Przyciski mapy: Wybor ikon widocznych na mapie. Mapa moze
pomiesci¢ maksymalnie dwie ikony.

Warstwy mapy: Wybdr danych wyswietlanych na mapie
(strona 8).

Pulpity: Wybor ukfadu pulpitu na mapie.

Moje Mapy: Wybor zainstalowanych map, ktére majg byc¢
wykorzystywane przez urzgdzenie.

Wiaczanie map
Mozna wigcza¢ mapy zainstalowane w urzadzeniu.

PORADA: Dodatkowe mapy mozna kupi¢ na stronie
http://www.garmin.com/us/maps.

1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje Mapy.
2. Wybierz mape.

Ustawienia nawigacji
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
Tryb obliczania: Wybor preferenc;ji trasy.

Rekalkulacja tras: Wybor sposobu przeliczania trasy przez
urzagdzenie w przypadku zboczenia z trasy.

Unikane: Wybor cech drdog, ktére majg by¢ unikane
w wyznaczanych trasach.

Wiasne unikane: Umozliwia unikanie okreslonych obszaréw
i odcinkéw drég.
Zaawansowane objazdy: Okreslanie dtugosci objazdu.

Tryb bezpieczny: Ten tryb stuzy do wytgczania wszystkich
funkcji, ktére wymagaja uwagi kierowcy i mogg rozpraszaé
go podczas jazdy.

Symulacja GPS: Umozliwia zatrzymanie odbioru sygnatu GPS
przez urzadzenie, co pozwala zaoszczedzi¢ energie baterii.

Preferencje trasy

Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej predkosci na
drogach oraz danych dotyczgcych przyspieszania pojazdu na
danej trasie.

Krotszy czas: Obliczanie tras, ktére umozliwiajg szybszg jazde,
jednak moga by¢ dtuzsze.

Najkrotsza: Obliczanie krétszych tras, ktérych przejechanie
moze zabraé wiecej czasu.

Mniej paliwa: Obliczanie tras, na ktérych zuzycie paliwa moze
by¢ mniejsze niz na innych trasach.

Bezdroze: Obliczanie dystansu w linii prostej z biezacej pozycji
do celu podrézy.
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Ustawienia wyswietlania

Wybierz kolejno Ustawienia > Wyswietlanie.

Schemat koloréw: Zmiana jasnosci ekranu. Zmniejszenie
jasnosci pozwala zaoszczedzi¢ energie baterii.

Czas podswietlania ekranu: Ustawianie czasu bezczynnosci,
po ktérym urzgdzenie przetagcza sie w tryb uspienia.

Zrzut ekranowy: Wykonanie zdjecia ekranu urzadzenia. Zrzuty
ekranowe sg zapisywane w folderze Screenshot w pamieci
urzgdzenia.

Ustawienia Bluetooth

Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.

Bluetooth: Wigcza technologie bezprzewodowg Bluetooth.

Dodaj zestaw stuchawkowy: Umozliwia zarzadzanie
potgczeniami miedzy urzadzeniem i zestawami
stuchawkowymi realizowanymi za posrednictwem
bezprzewodowej technologii Bluetooth.

Przyjazna nazwa: Pozwala na wprowadzenie przyjazne;j
nazwy, ktéra stuzy do identyfikacji posiadanego urzgdzenia

w innych urzadzeniach z bezprzewodowg technologig
Bluetooth.

Wytaczanie komunikacji Bluetooth
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.

2. Wybierz Bluetooth.

Ustawienia dotyczace utrudnien drogowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe.
Utrudnienia drogowe: Wigcza informacje o ruchu drogowym.

Subskrypcje: Na liscie znajdujg sie biezgce subskrypcje
komunikatéw o ruchu.

trafficTrends: Patrz strona 15.

Informacje o subskrypcji komunikatéw drogowych
Jesli subskrypcja wygasnie, mozna wykupi¢ dodatkowe
subskrypcje lub ich przedtuzenie. Odwiedz strone
http://www.garmin.com/traffic .

Wyswietlanie subskrypcji komunikatéw drogowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
Subskrypcje.

Funkcja trafficTrends

Gdy funkcja trafficTrends jest wigczona, urzgdzenie korzysta
z danych archiwalnych przy obliczaniu bardziej optymalnych
tras.

Podczas podrézy z wtgczong funkcjg trafficTrends urzgdzenie
rejestruje informacje o utrudnieniach drogowych, ktére sg
uzywane do aktualizowania danych archiwalnych trafficTrends.
Informacje te sg przesytane do firmy Garmin po potgczeniu
urzadzenia z serwisem myGarmin (za posrednictwem
komputera).

UWAGA: Przy obliczaniu tras sg brane pod uwage tendencje
dotyczace utrudnien drogowych w okreslonych dniach tygodnia
lub o okreslonych porach dnia.

Wyftaczanie funkcji trafficTrends

Aby uniemozliwi¢ urzadzeniu rejestrowanie i udostepnianie
informaciji o utrudnieniach drogowych, nalezy wytaczy¢ funkcje
trafficTrends.

Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
Funkcja trafficTrends.

Ustawienia dotyczace czasu i jednostek
Wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki i czas.
Biezacy czas: Ustawianie czasu w urzgdzeniu.

Format czasu: Wybor 12- lub 24-godzinnego formatu
wyswietlania godziny, albo formatu UTC.

Jednostki: Ustawianie jednostki miary dla dystansu.

Ustawienia dotyczace jezyka i klawiatury
Wybierz kolejno Ustawienia > Jezyk i klawiatura.

Jezyk gtosu: Ustawianie jezyka komunikatow gtosowych.
Jezyk tekstu: Zmiana jezyka tekstu wyswietlanego na ekranie.

UWAGA: Zmiana jezyka komunikatow tekstowych nie wigze
sie ze zmiang jezyka danych mapy, takich jak nazwy ulic.

Jezyk klawiatury: Wybor jezyka klawiatury.
Uktad klawiatury: Wybor uktadu klawiatury.

Klawiatura adaptacyjna: Zmiana ukfadu klawiatury przy
zmianie srodka transportu.

Ustawienia dotyczace urzadzenia oraz
ustawienia prywatnosci
Wybierz kolejno Ustawienia > Urzadzenie.

O systemie: Wyswietlanie numeru wersji oprogramowania,
identyfikatora (ID) urzgdzenia oraz informac;ji o kilku innych
funkcjach oprogramowania.

Umowy licencyjne: Wyswietlanie umow licencyjnych
uzytkownikow, ktére dotyczg danego urzadzenia.

UWAGA: Informacje te moga by¢ potrzebne w przypadku
aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu
dodatkowych danych map (strona 17).

Historia podrozy: Umozliwia zapisywanie przez urzgdzenie
informac;ji z funkcji myTrends (strona 7), aplikacji Where I've
Been (strona 11) i dziennika podrézy (strona 8).

Wyczys$¢ historie podréozy

Ustawienia alertéw punktéw alarmowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Alerty punktéw alarmowych.

Dzwiek: Ustawianie stylu ostrzezen, ktére sg odtwarzane
w czasie zblizania sie do punktéw alarmowych.

Alerty: Ustawienie typu punktéw alarmowych, dla ktérych sg
odtwarzane ostrzezenia.

Przywracanie ustawien
Mozna przywroci¢ domysine wartosci dla danej kategorii
ustawien lub dla wszystkich ustawien.

1. Wybierz Ustawienia.
2. W razie potrzeby wybierz kategorie ustawien.
3. Wybierz kolejno = > Przywroc.

Zatacznik

Przewody zasilajace

Urzagdzenie mozna zasila¢ na cztery sposoby.
» Motocyklowy przewdd zasilajgcy

* Przewdd zasilajgcy z gniazda zapalniczki

+ Kabel USB

» Zasilacz sieciowy (opcjonalny)

tadowanie urzadzenia
Baterie w urzadzeniu mozna tadowac na kilka sposobow:

» Podtagcz urzadzenie do przewodu zasilajgcego z gniazda
zapalniczki.

» Podtagcz urzadzenie do motocyklowego przewodu
zasilajgcego.

Zatgcznik
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Podtacz urzagdzenie do komputera za pomocg dotgczonego
kabla USB.

Podtgcz urzgdzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza
sieciowego.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa
urzadzenia

UWAGA

Urzadzenie nalezy chroni¢ przed upadkiem.

UWAGA

Nie wolno przechowywac¢ urzgdzenia w miejscach, w ktorych
wystepujg ekstremalne temperatury, gdyz grozi to jego trwatym
uszkodzeniem.

UWAGA

Zabronione jest uzywanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakonczonych przedmiotéw do obstugi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.

Czyszczenie obudowy

1. Wyczys$¢é obudowe urzgdzenia (omijajac ekran dotykowy),
uzywajgc $ciereczki zwilzonej tagodnym roztworem
czyszczacym.

. Wytrzyj urzgdzenie do sucha.

N

Czyszczenie ekranu dotykowego

1. Uzywac¢ miekkiej, czystej i niestrzepiacej sie Sciereczki.

. W razie potrzeby uzy¢ wody, alkoholu izopropylowego lub
Srodka do czyszczenia soczewek okularow.

. Zwilz Sciereczke ptynem.

. Delikatnie przetrzyj ekran Sciereczka.

N

H W

Zapobieganie kradziezy
* Nieuzywane urzgdzenie nalezy wraz z uchwytem
samochodowym usung¢ z zasiegu wzroku.

Zalecane jest rowniez usuniecie z szyby sladéw
pozostawionych przez przyssawke.

» Nie przechowuj urzgdzenia w schowku w desce rozdzielcze;j.
» Zarejestruj urzadzenie na stronie http://my.garmin.com.

Wydtuzenie czasu dziatania baterii
» Chron urzadzenie przed ekstremalnymi temperaturami.

* Przetacz urzadzenie w tryb uspienia (strona 3).
* Zmniejsz jasno$c¢ ekranu (strona 15).

* Nie zostawiaj urzgdzenia w miejscach narazonych na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

* Zmniejsz gtosnos¢ (strona 3).
*  Wylgcz tgcznos¢ Bluetooth (strona 15).
» Skroc¢ czas podswietlania ekranu (strona 15).

Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilajgcym z gniazda zapalniczki

UWAGA

Podczas wymiany bezpiecznika nalezy uwazac, aby nie zgubic
zadnego matego elementu, i upewnic sie, ze zostaty one
zatozone z powrotem w prawidtowy sposéb. Przewdd zasilajgcy
z gniazda zapalniczki nie bedzie dziatat, jesli nie zostanie
prawidtowo ztozony.

Jesli urzadzenie nie taduje sie w samochodzie, by¢ moze
nalezy wymieni¢ bezpiecznik znajdujgcy sie w koncowce
zasilacza samochodowego.

1. Odkre¢ nakretke @.

o _ololko;

PORADA: Zdjecie nakretki moze wymagac¢ uzycia monety.
. Zdejmij nakretke, srebrng koncéwke @ i bezpiecznik @.
. Wi6z bezpiecznik 2 A.
. Umies$c¢ srebrng koncdéwke w nakretce.

. Przykre¢ nakretke z powrotem do przewodu zasilajgcego
z gniazda zapalniczki @.

a b WODN

Montaz na desce rozdzielczej

UWAGA
Po przyklejeniu warstwe samoprzylepng bardzo trudno jest
usung¢ z powierzchni deski.

Uzyj podkfadki do zamontowania urzgdzenia na desce
rozdzielczej. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z lokalnymi
przepisami. Wiecej informacji mozna uzyskac na stronie
www.garmin.com.

1. Oczys$c¢ i wysusz miejsce na desce rozdzielczej, w ktorym
zamierzasz umiesci¢ podktadke.

2. Usun ostonke z warstwy samoprzylepnej na spodzie
podktadki.

3. Umies¢ podktadke na desce rozdzielcze;j.

4. Usun przezroczysta folie z powierzchni podktadki.
5. Umies¢ uchwyt samochodowy na podktadce.

6. Przesun dzwignie w dot (w kierunku podktadki).

Zdejmowanie urzadzenia, podstawki
i uchwytu

Zdejmowanie urzadzenia z podstawki

1. Nacisnij zacisk u gory podstawki.

2. Przechyl urzgdzenie do przodu.

Zdejmowanie podstawki z uchwytu
1. Obré¢ podstawke w prawo lub w lewo.

2. Uzyj sity, aby gniazdo w podstawce zwolnito kulke uchwytu.

Zdejmowanie uchwytu montazowego z przyssawka
z szyby przedniej
1. Przesun do siebie dZzwignie uchwytu montazowego
Z przyssawka.
2. Pociaggnij do siebie zacisk na przyssawce.

Aktualizowanie map
1. Otworz Méj Pulpit (strona 3).
2. Zarejestruj urzgdzenie (strona 3).
3. Wybierz opcje.
» W sekgji Aktualizacje map kliknij Aktualizuj teraz.

» Jesli bezptatna aktualizacja mapy nie jest juz dostepna,
kliknij Kup teraz.

4. Wykonaj instrukcje wyswietlane na ekranie.

Informacje o niiMaps Lifetime

Do modeli z oznaczeniem ,LM”, znajdujgcym sie za numerem
modelu, dotgczona jest subskrypcja niMaps Lifetime, ktéra
umozliwia do czterech aktualizacji map w roku, przez caty okres
eksploatacji urzadzenia. Zapoznaj sie z warunkami na stronie
http://www.garmin.com/numapslifetime.
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UWAGA: Jesli urzadzenie nie obejmuje subskrypcji niMaps
Lifetime, mozna jg wykupi¢ pod adresem
http://www.garmin.com/numapslifetime.

Zakup dodatkowych map

1. Przejdz do strony produktu na stronie internetowej Garmin
(http://www.garmin.com).

2. Kliknij karte Mapy.
3. Wykonaj instrukcje wys$wietlane na ekranie.

Kamery monitorujgce

UWAGA

Firma Garmin nie odpowiada za dokfadnos$¢ ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych wiasnych punktow
szczegolnych (POI) i kamer monitorujgcych.

Problem

Przyssawka nie trzyma

sie na szybie
przedniej.

Rozwiazanie

1.Przetrzyj przyssawke i szybe przednig
alkoholem.

2.Wytrzyj do sucha za pomocg czystej,
suchej szmatki.

3.Zamocuj przyssawke (strona 2).

Urzadzenie nie taduje
sie w pojezdzie.

» Sprawdz bezpiecznik w przewodzie
zasilajgcym z gniazda zapalniczki
(strona 16).

» Sprawdz, czy pojazd jest wiaczony i czy
w gniezdzie zapalniczki jest zasilanie.

» Urzadzenie mozna tadowac jedynie
w zakresie temperatur od 0°C do 45°C (od
32°F do 113°F).

Moja bateria nie
pozostaje natadowana
przez zbyt diugi czas.

Aby wydtuzyé czas pomiedzy tadowaniami
baterii, zmniejsz poziom pods$wietlenia ekranu
(strona 15).

Informacje o kamerach monitorujgcych dostepne sa tylko dla
niektérych obszaréw. Sprawdz dostepnos¢ na stronie
http://my.garmin.com. Dla tych obszaréw mozna wykupi¢
subskrypcje informacji o kamerach monitorujgcych. Subskrypcja
obejmuje dane o pozycjach setek kamer monitorujgcych.
Urzadzenie bedzie ostrzegac o zblizaniu sie do miejsca kamery
monitorujgcej oraz powiadomi o zbyt szybkiej jezdzie. Dane sg
uaktualniane przynajmniej co tydzien, tak wiec uzytkownik moze
regularnie aktualizowa¢ swoje urzgdzenie o najnowsze
informacje.

W dowolnej chwili mozesz zakupi¢ nowy region lub rozszerzyc¢
istniejgca subskrypcje. Kazdy z zakupionych regionéw ma date
waznosci.

Wiasne punkty POI

Wiasne punkty szczegélne (POI) sg indywidualnie
zdefiniowanymi punktami na mapie. Moga one zawiera¢ alerty

sygnalizujgce blisko$¢ wyznaczonego punktu lub podrézowanie
z wiekszg niz okreslona predkosc¢.

Instalacja programu POI Loader

Listy wiasnych punktéw POl mozna utworzy¢ w komputerze
i zainstalowac je w urzgdzeniu za pomocg programu POI
Loader.

1. Odwiedz strong http://www.garmin.com/extras .

2. Kliknij kolejno Ustugi > POI Loader.

3. Zainstaluj program POI Loader w komputerze.
Korzystanie z plikéw pomocy programu POI Loader

Wiecej informacji o programie POl Loader mozna znalez¢
w pliku pomocy.

Po uruchomieniu programu POI Loader kliknij Pomoc.

Wyszukiwanie dodatkow
1. Wybierz Dokad? > Kategorie > Wtasne punkty POI.

2. Wybierz kategorie.

Zakup akcesoriow
Odwiedz strone http://buy.garmin.com .

Rozwigzywanie probleméw

Rozwiazanie

Urzadzenie nie odbiera |+ Sprawdz, czy symulacja GPS jest
sygnatoéw z satelitéw. wytgczona (strona 14).

* Wyjdz z urzadzeniem na zewnatrz parkingu
wielopoziomowego i oddal sie od wysokich
budynkow i drzew.

» Pozostan na miejscu przez kilka minut.

Wskazania stanu
wyczerpania baterii nie
sg doktadne.

Catkowicie roztaduj baterie, a nastepnie
catkowicie jg nataduj (bez przerywania
tadowania).

Co wskazuje na to, ze
urzgdzenie pracuje

w trybie pamieci
masowej USB?

Kiedy urzagdzenie pracuje w trybie pamieci
masowej USB, na ekranie jest wyswietlany
obraz urzadzenia podigczonego do
komputera.

Urzadzenie jest
podtgczone do
komputera, ale nie
mozna go przetgczy¢
w tryb pamieci
masowe;j.

1.0Odtacz kabel USB od komputera.
2.Wylacz urzadzenie.
3.Podtgcz kabel USB do portu USB
w komputerze oraz do urzgdzenia.
Urzadzenie automatycznie sie wigczy
i przejdzie w tryb pamigci masowej USB.
4.Sprawdz, czy urzgdzenie jest podfgczone
do portu USB, a nie do koncentratora USB.

Na liscie dyskow nie
ma nowych dyskow
wymiennych.

Jesli w komputerze zmapowano kilkanascie
dyskoéw sieciowych, system Windows moze
mie¢ problem z przypisaniem liter dyskéw do
dyskéw urzgdzenia. Zapoznaj sie z zasobami
pomocy dostepnymi w systemie, aby
sprawdzi¢, jak przypisac¢ litery do dyskow.

M¢j telefon nie taczy
sie z urzgdzeniem.

* W menu gtéwnym wybierz kolejno
Ustawienia > Bluetooth. W polu Bluetooth
musi by¢ wybrana opcja Wiaczone.

* Wigcz telefon i umie$¢ go w odlegtosci nie
wiekszej niz 10 m (33 stopy).

» Wiecej pomocnych informacji mozna
uzyskac na stronie http://www.garmin.com
/bluetooth.

Zatgcznik
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